
QUADRO DI CONFRONTO OFFERTE CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

quantità Linea Cantieri Petazzi Dalla 
Francesca

La 
Manutenzione

3.400,00€       €     5.700,00  €      9.360,00 2.000,00€        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16,45 11,42 12,06 7,92 6,61 2,06 2,06 20,60 21,08 9,07

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4,22 55,56 9,07 9,07 2,62 22,74 18,36 5,26 0,78 9,07
21 22 23 24 25 26 27 28 28 30

10,55 80,85 9,07 9,07 69,99 9,07 9,07 48,90 0,45 8,07
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8,07 40,20 1,60 9,07 26,38 1,00 9,07 3,96 4,51 0,91
41 42 43 44 45  

9,07 4,53 12,30 8,69 1,42 mq 641,95

n. 11

44.889,68€     €   52.241,87  €    46.879,72 45.746,70€      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,80 3,25 4,07 3,81 3,81 62,38 8,02 0,95 6,79 19,00  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,46 52,86 1,55 1,46 1,39 1,91 0,97 10,04 2,31 8,84
21 22 23 24 25 26 27 28 28 30

14,49 0,49 0,49 1,86 1,53 4,48 21,90 3,00 2,80 1,48

TOTALE PIAZZA ALTA

TOTALE OPERE PRELIMINARI

880,00€         864,60€         421,85€         2.431,00€        

 €        540,00  €      1.296,00 

 €     7.960,18 

38.517,00€    42.497,09€    37.785,18€    39.800,90€      

 €     2.850,00  €      3.600,00 

 €     1.250,00  €      1.440,00 

 €     1.600,00  €      4.320,00 

 €      3.254,69 

1  €         600,00  €           221,00 

8 Riparazione di zona di "scoppio" di conglomerato cementizio di un gradone
con rimozione delle parti staccate e incoerenti, inserimento di "spine"
metalliche del manufatto, armatura e getto di ripresa con malta Sandetx 
Fixbeton bl/f. n.

OPERE PRELIMINARI

6 Interventi puntuali su zone con attività inferiori a 0,30 mq mediante
raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.
Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq.

7 Interventi per sistemazione di pavimentazione in pietra mediante rimozione /
stacco di elementi smossi o particolarmente irregolari e successivo
allettamento di malta idonea dopo la rimozione dell'attuale fondo

n. 6  €         720,00 

 €        380,00  €      4.122,00 

 €        1.000,00 

 €           726,00 

PIAZZA BASSA FRONTE ESSELUNGA  (schema 2)

PIAZZA ALTA  (schema 1)

a.c.

9

SPELLICOLATURE PAVIMENTAZIONE PIAZZA

 €        2.567,80 

Raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.

641,95 €      4.172,68 

5

3 Noleggio per tutta la durata dei lavori di generatore di energia elettrica atto al
funzionamento delle macchine e delle attrezzature da impiegare. 1  €      1.600,00  €           500,00 a.c.

1 Allestimento del cantiere con posa di barriere d'interdizione mobili delle
zone operative opportunamente segnalate anche con segnalazioni luminose
notturne, comprensivo degli oneri per lo spostamento periodico e il ritiro ad
ultimazione delle opere. 
Le barriere dovranno essere installate per le sole zone operative e lasciate
in opera per i tempi necessari alla maturazione delle riprese operate.

a.c.

Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq. mq

1  €         800,00  €           500,00 

4 Raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.

2 Installazione, noleggio e rimozione alla fine dei lavori di baracca spogliatoio /
deposito per materiali ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle opere.

1  €      1.000,00 

1



QUADRO DI CONFRONTO OFFERTE CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

31 32 33        
12,17 10,31 19,27 mq 290,94

n. 16
20.627,51€     €   24.125,49  €    19.213,40 22.738,01€      

1 2 3 4 5      
22,67 4,76 101,91 4,76 62,25 mq 196,35

n. 6
13.537,28€     €   15.894,71  €    12.782,75 13.685,10€      

mq 94,00

mq 94,00

mq 100,00

mq 100,00
27.050,00€     €   28.505,40  €    24.946,00 19.112,00€      

    
mq 18,00 540,00€         354,60€         430,20€         684,00€           
mq 39,00 1.170,00€      768,30€         932,10€         1.482,00€        
mq 4,00 120,00€         78,80€           95,60€           152,00€           
mq 13,00 390,00€         256,10€         310,70€         494,00€           

16.000,00€     €   19.870,00  €    14.190,00 12.800,00€      
TOTALE CORSELLO PEDONALE

TOTALE PIAZZA BASSA DA VIA MAASTRICHT

4.230,00€       €     2.133,80  €      2.538,00 1.410,00€        

4.000,00€       €     4.960,00  €      6.150,00 1.800,00€        

480,00€         471,60€         230,10€         726,00€           

2.820,00€       €     1.541,60  €      2.068,00 3.102,00€        

11.781,00€     €   12.988,37  €    11.557,16 12.173,70€      

 €     2.434,74  €         995,49 

18.038,28€      

1.280,00€      1.257,60€      613,60€         3.536,00€        

 €     3.607,66  €      1.475,07 

17.456,40€    19.260,23€    17.124,73€    

 €        1.163,73 

19

 €      1.276,28  €           785,40 

Raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
SERIZZO EDIFICIO BETA

CORSELLO PEDONALE DALLA VIA EMILIA (schema 4)

mq 196,35

13 Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq.

12

290,94 €      1.891,11 mq

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
SERIZZO EDIFICIO BETA

11

14 Interventi puntuali su zone con attività inferiori a 0,30 mq mediante
raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.
Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq.

PIAZZA BASSA ACCESSO DA VIA MAASTRICHT 
(schema 3)

10 Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq.
Interventi puntuali su zone con attività inferiori a 0,30 mq mediante
raschiatura manuale delle superfici individuate con l'ausilio di apparecchi
elettromeccanici portatili dotati di spazzole d'acciaio. Pulizia e rimozione
degli scarti con aspirazione meccanica delle superfici. Allontanamento alle
PPDD degli scarti.
Esecuzione di riprese di raccordo delle superfici mediante l'applicazione di
malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo le prescrizioni del
produttore, compreso adozione di misure contro l'evaporazione rapida.
Ad asciugatura avvenuta, applicazione di due mani di soluzione
impregnante idrofobizzante Sandtex Isocal, bagnato su bagnato con
pennello o rullo in ragione di 0,40 lt/mq.

TOTALE PIAZZA BASSA ESSELUNGA

PAVIMENTAZIONE E GIUNTO TRA PIAZZA E EDIFICI 
ALFA E BETA - RACCORDI TRA PIAZZA BASSA ED 
ESSELUNGA (schemi 1 - 5) 

Rimozione degli elementi di pavimentazione con recupero di quelli
riutilizzabili per una fascia di circa cm 80 per quelle in serizzo e della fascia
porfiroide CM 30, demolizione dello strato di sottofondo, carico e
allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.

Demolizione della pavimentazione esistente e del sottofondo, carico e
allontanamento alle PPDD, compresi oneri di conferimento.

17 Applicazione di malta impermeabilizzante Vandex BB 75 E con 
interposta rete in fibra di vetro Sandtex Fibratex, risvoltata di almeno
cm 5 rispetto il piano della pavimentazione finita. 

18 Fornitura e posa di lastre di serizzo da cm 30x60x3 con superficie
bocciardata a grana grossa e fresature come da allegato schema
grafico applicate con collante idoneo per alla posa di materiali lapidei
per esterno.

16 Formazione di nuovo piano d'appoggio mediante realizzazione di
massetto spessore medio cm 5 cementizio dotato delle necessarie
pendenze.

15
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QUADRO DI CONFRONTO OFFERTE CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

mq 9,00 270,00€         177,30€         215,10€         342,00€           

    
ml 30,00 6.480,00€      5.394,00€      4.890,00€      6.630,00€        
ml 30,00 6.480,00€      5.394,00€      4.890,00€      6.630,00€        
ml 6,50 1.404,00€      1.168,70€      1.059,50€      1.436,50€        
ml 6,50 1.404,00€      1.168,70€      1.059,50€      1.436,50€        
ml 6,00 1.296,00€      1.078,80€      978,00€         1.326,00€        

mq  
mq 18,00 810,00€         894,60€         2.286,00€      1.116,00€        
mq 39,00 1.755,00€      1.938,30€      4.953,00€      2.418,00€        
mq 4,00 180,00€         198,80€         508,00€         248,00€           
mq 13,00 585,00€         646,10€         1.651,00€      806,00€           
mq 9,00 405,00€         447,30€         1.143,00€      558,00€           

mq 18,00
mq 39,00 4.680,00€      3.845,40€      3.042,00€      3.393,00€        
mq 4,00 480,00€         394,40€         312,00€         348,00€           
mq 13,00 1.560,00€      1.281,80€      1.014,00€      1.131,00€        
mq 9,00 1.080,00€      887,40€         702,00€         783,00€           

33.249,00€     €   28.148,20  €    31.875,70 32.980,00€      

157.453,47€   € 164.454,17  €  155.557,57 142.561,81€    

 €        1.566,00 

TOTALE PAVIMENTAZIONE E GIUNTO

TOTALE TUTTE LE OPERE

 €     9.838,50  €    10.500,00 

2.160,00€       €     1.774,80  €      1.404,00 
SERIZZO EDIFICIO BETA
Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA

SERIZZO CONSORZIO PIAZZA

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
SERIZZO EDIFICIO BETA

SERIZZO CONSORZIO PIAZZA
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Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA

SERIZZO EDIFICIO BETA

SERIZZO EDIFICIO BETA
SERIZZO CONSORZIO PIAZZA

DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO BETA
DI PERTINENZA EDIFICIO BETA
DI PERTINENZA CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA
DI PERTINENZA EDIFICIO ALFA
DI PERTINENZA CONSORZIO PIAZZA

Fornitura e posa in opera sul perimetro della vasca di parapetto in acciaio
S275 JR versione zincata a caldo per immersione con le seguenti
caratteristiche:
- corrimano tubo da carpenteria diametro 50 mm 
- piantane in piatto da 50x10 
- orizzontali in piatto pieno da 40x10
- pannelli in grigliato elettro forgiato maglia 132x66 piatto portante da 25x2  
- fissaggio con tassello meccanico o chimico  MA 12 
altezza dalla copertina del muriccio mm 1.100  

Porfiroide CONSORZIO VERSO EDIFICIO ALFA

 €        6.300,00 105,00mq

Installazione di giunto meccanico di dilatazione JOINT FP 70/NI fissato al
fondo come da prescrizioni con neutralizzazione dei fori di fissaggio
mediante l'iniezione di sigillante impermeabile raccordato alle
impermeabilizzazioni esistenti.

Realizzazione di nuovo fondo di posa per gli elementi di pavimentazione
mediante la stesura di malta bicomponente Sandtex Fixbeton 3cm secondo
le prescrizioni del produttore, compreso adozione di misure contro
l'evaporazione rapida.

Ricollocazione di pavimentazione recuperata (previsto circa 30%) ed
integrazione con nuovi elementi in serizzo e in pietra porfiroide da cm
30x60x3 con superficie (Nessun suggerimento) come l'esistente.

RECINZIONE DELLA VASCA (schema 1)

 €    14.700,00 
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