Ing. Paolo SBACCHI
Via della Repubblica, 4/D — 20098 SAN GIULIANO MIIMESE
Fax. 1786088300 - E-Mail: sbacchi.p@engeniaREEC: paolo.sbacchi@ingpec.eu
Albo Ordine Ingegneri Milano n.18725 — Albo Ministeinterno L.818/84 n. MI-18725-1-2466

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

RETE STRADALE CONSORTILE
STATO MANUTENZIONE MANTO ASFALTO

- RELAZIONE TECNICA -

285-00-00-rel tec asfalti_131112-01.doc Pag.: 1di 14




Ing. Paolo SBACCHI

1. INDICE
IR N[ SRRSO 2
2. DEFINIZIONE DELLE PARTI ...ciiititiitiie ittt ettt sttt sneeste e sneee e 3
3. GENERALITA ..ottt ettt ettt ettt ae ettt et st ese et ese s anes 4
4. INQUADRAMENTO DELL'AREA .....ooiiieitit ettt ettt 4
L N O N N I T RO SUTRRPR 5
5.1 Via dellUniONE BEUIOPEA. ....ccicueuiiiiitetieeiee ettt e e e ettt e e e e e aaaaaaaeaeaeaaaaaaannnnenes 5
5.2 Via dellUNIONE BEUIOPEA. ....cciiieuiiiititiie ettt et e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e s e aaannnnnnes 6
5.3 VI AUBNAUET ...ttt et e st e e s st e e e e e annr e e e e e e anrres 7
VAT ] 1= ] 01U o [ TR 8
5.5 VIBLONAIA .ottt 9
5.6 Vi SCheNGNEN.. ..ottt e e e e e e e e e e e e e 10
5.7 Vi@ MAASHICNT ....oeiiiiiiiiieiiee et snr e e 11
R T VAT W - U [o | P PPEUUPTRRPR 12
5.9  VIABIUXEIIES ... oo 13
5.10 Parcheggio Via dell’'UniONe EUIMOPEE.......uuuuuuiiiiiiiiiaiaaaaae ettt eee e e e e e e 14
6. CONCLUSIONI ..ttt ettt sttt ettt e e et e e bt e e be e e abeeabeesateeateeenneeeaneaeneeas 14

285-00-00-rel tec asfalti_131112-01.doc Pag.:2di 14



Ing. Paolo SBACCHI

2. DEFINIZIONE DELLE PARTI

Committenza

A |Ragione sociale CONSORZIO QUARTIERE AFFARI
Via Matrtiri di Cefalonia, 67

20097 SAN DONATO MILANESE (M)

B | Sede operativa c/oODO GROUP
Baluardo Lamarmora, 15
28100 Novara (NO)

C | Amministratori Ing. Paolo MENEGALDO
Telefono e fax Tel. 0321/612966
Fax 0321/331968
E | E-mail info@odosgroup.it

Progettazione-Consulenza

A |Ragione sociale Ing. Paolo SBACCHI
B | Sede Via della Repubblica 4/D
20098 S. Giuliano Milanese (M)
C | Professionista Ing. Paolo SBACCHI
D |Telefono e fax Mob. 339/2301566
Fax. 1786088300
E | E-mail sbacchi.p@engenia.it — PEC: paolo.sbactiy@c.eu

Impresa appaltatrice

A |Ragione sociale 1l
B |Sede I
C | Legale rappresentante  //
D |Telefono e fax I
E | E-mail Il
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3. GENERALITA

Il sottoscritto ing. Paolo SBACCHI, con studio iAI$ GIULIANO MILANESE
(MI), via della Repubblica 4/D, é stato incaricdtd Consorzio Quartiere Affari di verificare
lo stato di manutenzione del manto di asfalto oéia rete stradale consortile al fine di
valutare la necessita e soprattutto la eventuajenzia e priorita in merito agli interventi
manutentivi dello stesso.

Al fine di assolvere con la presente all'incariezevuto si € provveduto ad effettuare
una ricognizione di tutta la rete stradale rilevagdanto riportato nel proseguo.

4. INQUADRAMENTO DELL'AREA

La rete stradale di proprieta e competenza del t@sap consortile consta delle
seguenti dorsali e aree asfaltate:

a) Via dell’'Unione Europea;

b) Via Strasburgo;

c) Via Londra;

d) Via Schenghen;

e) Via Maastricht,

f) Via Parigi;

g) Via Bruxelles;

h) Via Adenauer;

i) Parcheggio via dell’'Unione Europea.

Si procede nel capitolo successivo alla descrizawlia situazione rilevata strada per
strada.
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5. STATO DI FATTO

5.1 Viadell'Unione Europea

STATO DI FATTO

Il manto delle due carreggiate si presenta compkes®ente in discrete condizioni. Sono
presenti, diverse fessurazioni (v. foto n. 1, 79 &d esempio), in taluni punti gia con apertura
tale da interessare l'intero strato di usura, maalgiudizio dello scrivente non rappresentano
al momento una condizione di rischio né di necassianutentiva, considerata la consistenza
degli asfalti.

Sono poi presenti un paio di situazioni (vedi fotm. 2, 3)
ove e presente un dislivello non conforme tra cgyigga e chiusini in ghisa, che potrebbe dare
adito a rischi di caduta per i cicli e motocicli eafarea destinata a parcheggio (v. foto n. 4) con
superficie di asfalto incoerente ma non interessdt traffico veicolare se non
occasionalmente.

INTERVENTI CONS GLIATI

L’odierna ampiezza delle fessurazioni di cui abéofn. 1, 6, 7, 8, 9 non rappresenta un
pericolo imminente per la circolazione. Per tahtte € sufficiente effettuare una verifica
periodica rivalutando la situazione generale ahiee della stagione invernale.

Per quanto attiene ai dislivelli dei due chiusimedi foto n. 2, 3) si suggerisce un
intervento di riallineamento, previa scarifica.diternativa si consiglia un controllo a cadenza
maggiore e sicuramente a seguito di eventi nevosi.

Per quanto riguarda le piccole buche di cui all@ flo. 3 si consiglia di effettuare tali
modesti ripristini prima della stagione invernalediante riempimento in spessore di almeno
6-8 cm, .
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5.2 Via dell’'Unione Europea
Stato di fatto:

Interventi consigliati:

-Foton. 1- -Foton. 3 -

- Foton. 5-

I

.

- Foton. 7 - - Foton. 8- -Foton. 9 -
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5.3 Via Adenauer
STATO DI FATTO

I manto si presenta complessivamente in discretedizioni. Sono presenti,
sostanzialmente nella parte centrale della caraémgittorno alla rotonda e appena a monte e
valle di questa, diverse fessurazioni (v. foto £9)1 in taluni punti gia con apertura tale da
interessare l'intero strato di usura, ma che aigioddello scrivente non rappresentano al
momento una condizione di rischio né di necess#autentiva.

Sono infine presenti un paio di situazioni locaditez di degrado dovute all’assenza del
manto di usura per piccolissime porzioni (v. foto 8) ed una situazione di modesto
avvallamento (v. figura n. 8, 9) in corrispondedzan chiusino sovrastante un pozzetto in cls.

INTERVENTI CONS GLIATI

L’odierna ampiezza delle fessurazioni di cui atofn. 1,3,4,5,6,7 non rappresenta un
pericolo imminente per la circolazione. Per takitte e sufficiente effettuare una verifica
periodica rivalutando la situazione generale athiee della stagione invernale.

Per quanto attiene alle fessure di cui alla fotsi &onsiglia un controllo a cadenza
maggiore e sicuramente a seguito di eventi nevosi.

Per quanto riguarda le piccole buche di cui alk@ flo. 3 si consiglia di effettuare tali
modesti ripristini prima della stagione invernalediante riempimento in spessore di almeno
6-8 cm, avendo preventivamente provveduto aljadenento delle profondita di posa. In
alternativa potra essere effettuata una verifica@enza ristretta della situazione, tenendo in
particolare riferimento agli eventi meteorici e saifutto nevosi.

-Foton.1- - Foton. 2 - -Foton. 3 -
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-Foton.6 -

- Foton. 4 -

-Foton. 7 - - Foton.8 - -Foton.9 -

5.4 Via Strasburgo
STATO DI FATTO

Il manto si presenta in ottimo stato manutentivonii rilevano situazioni di degrado o
di rischio del manto di asfalto.

INTERVENTI CONS GLIATI

Verifiche periodiche.

- Foton. 1-
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5.5 VialLondra

STATO DI FATTO

I manto si presenta complessivamente in buonm stanutentivo. E’ presente nella
porzione di carreggiata limitrofa ai parcheggi w@ppia fessurazione, con ogni probabilita
dovuta a pregressi scavi in sezione ristretta, pareiniziando ad assumere in alcune tratte
discrete ampiezze (v. foto n. 3), non rappresehtacanento una condizione di rischio né di
immediata necessita manutentiva.

INTERVENTI CONS GLIATI

Verifiche periodiche con particolare attenziona albppia fessurazione.

-Foton.1- - Foton. 2 - -Foton. 3 -
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5.6 Via Schenghen
STATO DI FATTO

Sono presenti alcune situazioni di evidente degdmmito all’assenza del manto di usura
per piccolissime porzioni dello stesso (v. fotdn3, 6).

Per i rimanenti tratti si rileva la presenza diuale aree con fessurazioni che, in
considerazione della loro ampiezza, dovrebberaessare I'intero strato di usura superiore (V.

foto n. 2, 4, 6).

INTERVENTI CONS GLIATI

L’odierna ampiezza dei degradi di cui alle fotoln.3, 6 non rappresenta un pericolo
imminente per la circolazione. Si consiglia, qujrdiieffettuare dei piccoli ripristini del manto
di asfalto prima della stagione invernale mediargenpimento in spessore (almeno 6-8 cm),
con rimozione degli strati degradati superficialde garantire 1o spessore minimo indicato. In
alternativa pud essere effettuata una verifica demza ristretta, tenendo in particolare
riferimento gli eventi meteorici e soprattutto glienti nevosi.

Per le rimanenti tratte e sufficiente effettuara mormale verifica periodica rivalutando
la situazione generale al termine della stagionerimale.

-Foton. 1- - Foton. 2 - -Foton. 3 -

Fimr i 1

- Foton. 4 - -Foton.5- - Foton. 6 -
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5.7 Via Maastricht

STATO DI FATTO

E’ presente nella parte di carreggiata inizialerewlte I'incrocio con via Parigi una
vistosa doppia fessurazione, dovuta a pregressi Btaezione ristretta, che pur iniziando ad
assumere discrete ampiezze (v. foto n. 1), nonresppta al momento una condizione di
rischio né di necessita manutentiva. Sono presaoitre, sempre in prossimita con l'incrocio
con via Parigi, alcune situazioni localizzate dyi@delo ed un piccolo dislivello tra sede stradale
ed un chiusino metallico dovute al rifacimentgitticole superfici di asfalto (v. foto n. 2, 3).

Per i rimanenti tratti si rileva la presenza di meawli asfalto in buone condizioni
manutentive.

INTERVENTI CONS GLIATI

Verificare a cadenza ristretta il tratto inizialenendo in particolare riferimento gli eventi
meteorici e soprattutto nevosi, con verifica ordimaper i rimanenti tratti, rivalutando la
situazione generale al termine della stagione imaler

- Foton. 1-

-Foton.5- -Foton. 6 -
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5.8 Via Parigi

STATO DI FATTO

Il manto si presenta complessivamente in buon® stetnutentivo. Sono presenti delle
fessurazioni longitudinali (v. foto 1, 2) in alcymiinti con apertura abbastanza significativa ma
con asfalti coesi nelle immediate adiacenze e darigli da non rappresentare, al momento,
alcuna condizione di rischio né di necessita mantiviz specifica.

INTERVENTI CONS GLIATI

Si ritiene sufficiente effettuare una normale veafperiodica.

-Foton. 1-

- Foton. 2 -
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5.9 Via Bruxelles

STATO DI FATTO

La viabilita di via Bruxelles risulta interrottaausa cantiere edile, quantomeno fino a fine

luglio 2014.

Il manto, nei due brevi tratti accessibili, si & complessivamente in buono stato
manutentivo. Sono presenti alcune fessurazionodigignificativa entita o estensione.

INTERVENTI CONS GLIATI

Si ritiene sufficiente effettuare una normale veafperiodica.

-Foton. 1-

- Foton. 2 -
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5.10 Parcheggio via dell’'Unione Europea
STATO DI FATTO
Il manto dei parcheggi, fronte BMW, si presentabumono stato di conservazione. Si
osserva, peraltro, l'integrale recente rifacimenlell’'asfalto, in occasione di recentissimi
interventi manutentivi, in corrispondenza di cosgicporzioni di parcheggio, ubicate alle due
estremita dello stesso.
Il manto, nelle rimanenti tratte, si presenta caapivamente in buono stato manutentivo.
Sono presenti alcune fessurazioni di non signiffeagntita o estensione.

INTERVENTI CONS GLIATI

Si ritiene sufficiente effettuare una ordinariaifiea periodica.

6. CONCLUSIONI

San Giuliano Milanese, Ii 22/11/2013
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