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COIMEL

1 PROGETTO ESECUTIVO

1.1 Premessa

Nei capitoli successivi viene allegato il progetto dell'impianto realizzato.

1.2 Dati di identificazione

DATA:
TIPO INTERVENTO:

INDIRIZZO:
Gestore dell’ impianto:

Cantu (Co), 15 giugno 2009

Impianti elettrici di nuova installazione in autorimessa posta su due
livelli interrati, & stato realizzato I'impianto rivelazione fumi con sensori
termovelocimetrici per l'attivazione dei portoni REl, il collegamento
degli elettromagneti, la rivelazione fumi con sensori puntiformi di fumi
nel cavedio tra i piani -1A e -1B e nel locale quadri elettrici posto al
piano -2B. Sono stati installati pulsanti allarme incendio e targhe ottico
acustiche nelle vicinanze delle uscite, centrale nel locale quadri al
piano -2B, riporto stato e combinatore telefonico in guardiola. Sono
state installati apparecchi illuminanti per la segnalazione delle vie di
esodo. Sono stati installati pulsanti di sgancio per la messa fuori
tensione di tutti gli impianti presenti nello stabile.

Via Dell’'Unione Europea San Donato Milanese (Ml).

Consorzio quartiere affari.
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2 NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO

Premessa: per la redazione del progetto si & fatto riferimento a tutte le normative e le leggi in vigore. Di
seguito viene elencata una sintesi delle norme piti rilevanti.

2.1  lLeggi e decreti

D.Lgs. n°81 del 09/04/08: Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei lucghi di lavoro..

Leqge n. 186 1/3/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
instaliazioni e impianti elettrici ed elettronici.

D.M. 16/02/82: Attivita soggette alle visite di prevenzione incendi.

Decreto n°37 del 22/01/08: Regolamento concernente 'attuazione delf'articolo 11-guaterdecies, comma 13
lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizieni in materia di attivita di
installazione degli impianti allinterno degli edifici.

D.P.R. n. 380 08/06/2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Capo
V “Norme per la sicurezza degli impianti”.

D.M. 01/02/86; Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e esercizio di autorimesse e simili.

2.2 Norme e guide CEI
Norma CEl 11-17 fascicolo 8402: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
Linee in cavo.
Norma CEI 17-13 fascicolo 5862: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT). Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette
a prove di tipo (ANS)
Guida CEIl 31-35/A:

- GF-1 - Luoghi di ricovero di autovejcoli

- GF-2 — | uoghi di riparazione di autoveicoli

- GF-3 — Centrali termiche alimentate a gas naturale

- GF-4 — Laboratori chimici

- GF-5 — Locali o edifici pressurizzati in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di

gas vapori o nebbie inflammabili

Norma CEl 64-8 (VI edizione); Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
Norma CEl 64-8 parte 751; Impianti elettrici in ambienti a maggior rischic in caso di incendio.
Norma CEl 70-1 fascicolo 3227C: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP).
Guida CEl 0-2 fascicolo 6578 |1 edizione; Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici,
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2.3 Norme UNI e UNEL

Norma UN] EN1838 edizione 10/2000: Hlluminazione di emergenza.

Norma UNI 9795:2005: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme
d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di
segnalazione manuali

Norma CEIFUNEL 35024/1 edizione 06/97: Cavi elettrici (...omissis...). Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria.

Norma CEI-UNEL 00722 - 5° edizione 12/02: ldentificazione delle anime dei cavi.

2.4 Altre normative
Prascrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigiii del Fuoco.
Prescrizioni e raccomandazioni della societa erogatrice dell'energia elettrica.

. Prescrizioni @ raccomandazioni delle competenti ASL e ISPESL.
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3 ADEMPIMENTI DI LEGGE

3.1  D.M. n°37 del 22/01/08

a) - Per [' installazione di impianti elettrici nelle parti comuni dell' edificio & obbligatoria la
progettazione in quanto vi & la presenza di ambienti (autorimessa) soggetti a normativa specifica
(D.M. n°37 del 22/01/08 art. 5 leitera "D").

Ne consegue che, nel caso di lavori di nuova installazione, trasformazione efo ampliamento
degli impianti esistenti, dovra preventivamente essere redatto un progetto da parte di un
professionista abilitato.

b) - Se i lavori eseguiti rientrano nell ambito del concetto di "manutenzione straordinaria” cosi
come espresso dal D.M. n°37 del 22/01/08, lo schema dell' impianto realizzato (disegni e relazione
tecnica), dovra essere redatto dall' installatore stesso.

c) - Al termine dei lavori di installazione, il progetto esecutivo dovra essere aggiornato "come
costruite" ed unito alla "dichiarazione di conformita dell' impianto alla regola dell'arte” in qualita di
allegato obbligatorio (in caso di interventi parziali, I' esecutore delle opere citera con precisione le
voci di progetto realizzate).

d) - La ditta installatrice dovra produrre un numero sufficiente di copie della suddetta
dichiarazione, tutfe firmate in originale dal responsabile tecnico, affinché siano smistate come
segue:

n. 1 copia per archivig interno del proprietario dell’ unita immobiliare:

n. 1 copia per archivio interno del gestore dell’ impianto.

n. 1_copia da depositare all' ufficio preposto del comune ove & installato | impianto.

Nota bene: la consegna & a carico del gestore delf’ impianto solo se esso ha in corso una pratica di
concessione edilizia o similare; negli altri casi la consegna € a carico della ditta installatrice.

n. 1 copia da depositare presso lo sportello unico di competenze del territorio (D.M. n°37 del
22/01/08 art. 11 punto 1).

Eventuali altre copie saranno prodotte solo se espressamente richieste dal gestore dell’ impianto.

3.2 DPR 22/10/2001 n. 462 {denuncia di installazioni elettriche nei luoghi di lavoro)
Denuncia impianto di terra (capo Ii, art. 2-3-4). Da effettuare solo se viene svolta attivita lavorativa

subordinata ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n°81.

3.3 DM 16/02/82 (prevenzione incendi)

Il gestore dell’ impianto dichiara che nelle aree trattate dal presente progetto sono presenti le
attivita soggette alle visite di prevenzione incendi che risultano dalla documentazione in suo
possesso. In particolare:

n. 92 - Autorimesse private con pili di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,
ricovero aeromobili.
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4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO

If gestore dell’ impianto ha comunicato i sequenti dati:

4.1 Dati generali

Struttura: In calcestruzzo e muratura.

L' edificio & disposto complessivamente su due piani interrati ed & suddiviso in due ali per piano.
Area interessata dal progetto: Tutta.

Superficie complessiva: 5000 m? circa.

Attivita svolta dall'azienda: Autorimessa pubblica.

Destinazione d’'uso degli ambienti: Vedere i disegni di impianto.

Condizioni ambientali: Temperatura ed umidita relativa normali sia ali' interno che all’ esterno.
Temperatura ambiente nominale: 30 °C.

4.2 Fornitura energia eletfrica

Tensione di consegna dell’ energia: 400/230 V 50 Hz., trifase e neutro.

Punto di consegna dell’ energia: 11 gruppo di misura & installato in apposito sito nella posizione
indicata sul rilievo planimetrico, vi & previsto un gruppo di misura per Pautorimessa e la centrale
antincendio ed uno per la centrale idrica.

Corrente di cortocircuito (frifase simmetrica) presunta ai morsetti del contatore: 16kA.

Modo di collegamento a terra: T7.

4.3 Informazioni varie

Classe antincendio: Superiore a 30.

Autorimessa: Capienza superiore a 9 posti auto.

Reaquisiti per [ iluminazione di emergenza: - llluminazione deile vie di esado e delle uscite di sicurezza: Sl
- lluminazione antipanico: Non richiesta.

- lfluminazione per attivita ad alto rischio: Non richiesta.
Luoghi conduttori ristretti soggetti alla norma CEl 64-8 parte 706: non presenti.
Apparecchiature di elaborazione dati soggetti alla norma CEIl 64-8 parte 707: non presenti.

4.4 Riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti
Non & stata riscontrata la presenza di disegni o altro tipo di documentazione riguardante [a
consistenza dell' impianto elettrico esistente.

4.5 Compatibilita con I' impianto esistente
Le parti di impianto esistente sono compatibili con I' impianto elettrico oggetto del presente
documento.
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4.6 Esclusioni e limiti di fornitura

Esclusioni: Sono esclusi dalle valutazioni del presente documento, in quanto non rientranti nell
ambito di applicazione della D.M. 37/08, gli equipaggiamenti eleftrici installati a bordo delle
macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere. li limite di fornitura per tali impianti &
la morsettiera di ingresso linea del quadro di macchina oppure la presa a spina appositamente
predisposta.

Limiti di fornitura; Non rienfra nell’ ambito del presente documento tuito quanto non
espressamente citato nel capitolo della descrizione impianti, la scrivente si & limitata ad eseguire
l'impianto rivelazione fumi, Filluminazione di sicurezza dei vani scala e la segnalazione delle vie di
esodo, gli sgancic generali.

Pertanto tutta impiantistica esistente come illuminazione normale e di sicurezza e la forza
motrice non riportati sui rilievi planimetrici sono esistenti ed esclusi da qualsiasi
considerazione.
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5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

5.1 Premessa

Il gestore dell’ impianto ha comunicato le destinazioni d’ uso dei vari ambienti in cui & suddivisa I
area interessata dal progetto (vedere la successiva tabella A ed i disegni di impianto).

In conseguenza di tali utilizzi, la classificazione delle aree ai fini della realizzazione degli impianti
elettrici & esposta nella tabella successiva.

5.2 Classificazioni principali

Tabella A Tabella B Grado di
protezione
Tutte le aree|Classificazione secondo la norma CEl 64-8 sezione 751 IP55
interessate (1). (ambienti a maggior rischio in caso di incendio) per la
“presenza di materiali infiammabili in quantita tali da
costituire un classe antincendio uguale o superiore a 30",

5.3 Note di completamento
PER AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO
(1) — I luoghi sono suddivisi in tre tipi secondo CEI 64-8/7:
a) — A causa dellelevata densita di affollamento o elevato tempo di evacuazione in caso
d'incendio o per I'elevato danno ad animali e cose.
b) — A causa delle strutture portanti combustibili.
c) — A causa dalla lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiali

infiammabili o combustibili.

PER AUTORIMESSE
1) — Come previsto dalla norma CEIl 31-35 Variante V1 articolo GE.1.1, l'autorimessa non € un
luogo con pericolo se sono soddisfatte le condizioni di seguito esposte.

2) - Il gestore dell’ impianto dichiara che:
Gli autoveicoli utilizzano come carburante la benzina, il GPL o il metano (GNC);
Nell'autorimessa non sono presenti altre sostanze infiammabili ioltre al carburante contenuto nei
serbatoi degli autoveicoli (I'olio lubrificante non presenta pericolo di esplosione);
Non vengono compiute operazioni di riempimento e svuotamento serbatoi;
Non accedono all'autorimessa autoveicoli con evidenti perdite di carburante;
Siano attuate le prescrizioni riportate nel DM 1/2/86, con particolare riferimento all'efficacia della
ventilazione; ' '
gli autoveicoli in parcheggio sono in genere a motore spento, con il dispositivo di avviamento
(chiave) disinserito o nella posizione di riposo;
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6 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Con riferimento alle parti 4 e 5 dalla norma CEl 64.8, vengono di seguito esposte le misure di sicurezza adoitate per
'esecuzione dell'impianto.

6.1 Protezione contro i contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti sara realizzata seguendo le prescrizioni dell'articolo 412.2 (protezione mediante
involucri o barriere).

In particolare tutte le pareti aftive dellimpianto devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare il
grado di protezione IPXXB (nota: l'applicazione del grado di protezione IP20 & da intendersi come miglioramento dei
requisiti minimi richiesti).

Quando sia necessario aprire involucri, togliers parti di involucri, o barriere questo deve essere possibile solo se
rispettata una dele seguenti condizioni:

a) L'involucro pud essere aperto mediante 'uso di attrezzature oppure mediante l'uso di chiave a personale addestrato.
b) L'involucro pud essere aperto solamente dopo linterruzione dell'afimentazione, il ripristing delf’alimentazione sara
possibile solo dopo la richiusura delfinvolucro.

c) Nel case in cul vi sia una barriera intermedia, questa pud essere rimossa solo mediante 'uso di chiave o attrezzo.

6.2 Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti seguira te prescrizioni generali del capitolo 413, ed in particolare:
«  Collegamento ad un unico impianto di dispersione mediante conduttori di protezione di tutte le masse presenti
nellimpianto.
+ Collegamento equipotenziale delle masse metalliche estranee.
« Collegamento equipotenziale supplementare, ove richiesto, a masse e masse esiranee.
La protezione contro i contatti indiretti & ottenibile anche utilizzando componenti elettrici di classe |i o con isolamento
equivalente {art. 413.2).
Per sistemi TT si dovranno rispettare le prescrizioni del paragrafo 413.1.4, di seguito sintetizzate:
Interruzione automatica dellalimentazione in caso di guasto mediante interruttort magnetotermici e/o differenziali
rispettando la condizione di 413.1.4.2: Rax la < 50 V dove:
Ra & la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm.
la & la corrente che provoca l'intervento del dispositivo di protezione, in ampere.
Nota: il valore di 50 V deve essere sostituito da 25 V in tutti gli ambienti classificabili "a maggior rischio elettrico”.
£ ammesso di ritardare I intervento dei dispositivi di protezione secondo il seguente prospetto:
- Dispositivi di protezione a corrente differenziale: nei circuiti di distribuzione & ammesso un tempo di ritardo non
superiore a 1 s; nei circuiti terminali I' intervento deve essere istantaneo.
- Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti con caratteristica a tempo inverso: il valore di "la" deve essere 1a
corrente che ne provoca il funzionamento automatico entro 5 s.
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8.3 Protezione contro gli effetti termici

La protezione contro gli effetti termici sara effettuata rispettando le prescrizioni del capitolo 42 ed in particolare della
sezione 421:

Le persone, i componenti fissi ed i materiali, non facenti parte dell'impianto elettrico, fissi, posti in vicinanze di
componenti elettrici, devono essere protetti contro dii effetti dannosi del calore sviluppato dai componenti elettrici, o
contro gli effetti dellirraggiamento termico, in particolare per quanto riguarda i seguenti effetti:

- Combustione ¢ deterioramento di materiali;

- Rischio di ustioni;

- Riduzione della sicurezza nel funzionamento dei componenti elettrici installati.

6.4 Protezione delle condutture da sovraccarico
La protezione delle condutture da sovraccarico sara ottenuta utilizzando dispositivi di protezione che permettono il
rispetto delle condizioni esposte nell'articolo 433.2:
lh<=In<=lzelf<=1451z dove:

b & la corrente di impiego del circuito;

Iz é la portata in regime permanente delfla conduttura;

in ¢ la corrente nominale del dispositivo di protezione;

If & la corrente che assicura l'effeitivo funzionamento delfinterruttore nei tempi stabiliti.

6.5 Protezione delle condutture da cortocircuito

La protezione delle condutture da cortocircuito sara ottenuta con il rispetto di tutte fe condizioni sotto elencate:

a) (432.3.1) il potere di interruzione del dispositivo é superiore alla corrente di cortocircuito massima presunta nel punto
di installazione. E tuttavia ammesso !'utilizzo di dispositivi con potere di interruzione inferlore se a monte & installato un
altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione. In questo caso | due dispositivi devorno essere coordinati; le
informazioni necessarie al coordinamento devono essere ottenute dal costruttore di questi dispositivi;

b) (432.3.2) tutte le correnti provocate da un cortocircuito devono essere interrotte in un tempo inferiore a quello che
porta i conduttort alla temperatura limite ammissibile;

c) {435.1) uso di un unico dispositivo che assicuri anche la protezione contro il sovraccarico alle condizioni esposte
sopra.

d) (533.3) si deve essere valutare la corrente di corto circuito minima corrispondente ad un cortocircuito che si produca
tra fase e neutro (o tra fase e fase) nel punto pit lontano della conduttura protetta, secondo fa formula

6.6 Protezione del conduttore di neutro

Norma CE| 64-8 articolo 473.3.2: nei sistemi TN e TT la protezione del conduttori di neutro pud essere omessa quando
la sua sezione & uguale a quella dei conduttori di fase. Quando questa condizione non & soddisfatta & necessario
prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro adatta alla sezione di questo conduttore.

Non & necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti suf conduttore di neutro se esso & protetto contro i corto
circuiti dal dispositivo di protezione dei conduttori di fase e se la massima corrente che pud attraversare il conduttore di
neutro in servizio ordinario & chiaramente inferiore al valore delia portata di questo conduttore.
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6.7 Dispositivi di sezionamento

Norma CEI 64-8 paragrafo 462: ogni circuite deve poter essere sezionato dallalimentazione. 1l sezionamento deve
avvenire su tutti i conduttori attivi. Si pué sezionare un gruppo di circuiti con uno stesso dispositivo se le condizioni di
servizio lo consentono. Quando un componente elettrico contenga parti attive collegate a pit di una alimentazione, una
scritta deve essere posta In posizione tale per cui qualsiasi persona sia avvertita della necessita di sezionare dette parti
dalle diverse alimentazioni. :

Articolo 537.2.1: il dispesitivo di sezionamento deve interrompere in modo efficace tutti i conduttori attivi del circuito
interessato. Nei sistemi TN-S non & richiesto il sezionamento del neutro (fif. art. 461 2).

Articolo 537.2.1.2; la posizione di aperto del dispositivo deve essere visibile oppure segnalata in modo chiaro.

Articolo 537.2.3; si devono prendere provvedimenti per evitare aperture accidentali e non autorizzate, ad esempio
ponendo il dispositivo in un luogo od in un involucro chiudibile a chiave o con un lucchetto oppure fuori dalla portata di
mano. E' ammesso anche {'uso di scrilte opportune.

8.8 Dispositivi di interruzione per manutenzione non elettrica

Norma CEI 64-8 paragrafo 463: quando la manutenzione non elettrica pud comportare rischi per le persone di devono
prevedere dispositivi di interruzione dell'alimentazione. Devono anche essere presi adatti provvedimenti per evitare che
le apparecchiature meccaniche alimentate elettricamente ve'ngano riattivatte accidertalmente durante le operazioni di
manutenzione a meno che i dispositivi di interruzione non siano continuamente sotto il controllo delle persone addette
alla manutenzione.

Articolo 537.3.1: non & necessario che il dispositivo interrompa tutti i conduttori attivi.

6.9 Dispositivi di comando ed arresto di emergenza

Norma CEl 64-8 paragrafo 464: devono essere previsti dispositivi per il comando di emergenza di qualsiasi parte di
impianto in cui pud essere necessario agire sullalimentazione per eliminare pericoli imprevisti.

Articolo 537.4.3: i dispositivi possono essere a comando manuale diretto oppure a comando elettrico a distanza a
mezzo di interruttori e contattori; in questo caso essi devono aprirsi per diseccitazione delle bobine o altre tecniche
equivalenti, come ad esempio, it comando con bobine a lancio di corrente accompagnato da una opporuna
segnalazione che indichi permanentemente la funzionalita del circuito di comando.

6.10 Dispositivi di comando funzionale

Norma CEl 64-8 paragrafo 465: un dispositivo di comando funzionale deve essere previste per ogni parte di un circuito
che pud richiedere di essere comandato indipendentemente dalle altre parti di impianto. Un dispositivo di comando
funzionale non deve necessariamente interrompere tutti | conduttori attivi.

| circuiti di comando dei motori devono essere progettati in modo da evitare |l riavvio automatico dopo un arresto a
causa di un abbassamento o mancanza di tensione, se tale avvio pud causare pericolo.

Articolo 537.5.2: i dispositivi di comando funzionale possono controllare la corrente senza necessariamente aprire i poli
corrispondenti. 1l comando funzionale puo essere realizzato anche con prese a spina fino a 16 A compresi.
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6.11 Distanze minime per passaggi di servizio o manutenzione
Norma CEl 64-8 articolo 481.2.4.1: se & stata adottata la protezione mediante ostacoli (412.3), devono essere rispeliate
le seguenti distanze:
» Larghezza del passaggio tra ostacoli, tra organi di comando oppure tra ostacoli od organi di comando e parete:
700 mm
+ Altezza del passaggio allinterno del quadro: 2000 mm
Norma CEl 64-8 articolo 481.2.4.2: negli altri casi devono essere rispettate le seguenti distanze:
« Passaggio libero davanti a comandi (maniglie, ecc.): 700 mm
« Larghezza det passaggio tra parete e parti attive non protette: 1000 mm.
«  Altezza delle parti attive non protette sopra il pavimento: 2300 mm.
Altre distanze sono prescritte in caso di passaggi con parti attive non protette su entrambi i lati.
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7 DESCRIZIONE DELLE TECNICHE DI INSTALLAZIONE

7.1 Premessa

Per tutto quanto non specificato in questo paragrafo si rimanda al concetto di "regola dell’ arte” cosl come indicato nelia
Legge 01/03/1968 n° 186 e nel D.M. n°37 del 22/01/08.

7.2 Prescrizioni generali

Grado di protezione: Tutti i componenti dell'impianto che nel funzionamento ordinario possono produrre archi, scintille o
superare le temperature superficiali ammesse, saranno racchiusi in custodie aventi il grado di protezione minimo che
risulta dalla classificazione delle aree precedentemente esposta.

Canalizzazioni portacavi; | canali efo le passerelle in acciaio zincato e le canalette in pvc portacavi dovranno essere
installate con adeguate staffe di sostegno. Le variazioni di percorso (angoli, salite, discese, ecc.) dovranno sempre
essere eseguite utilizzando gli appositi pezzi speciali.

Tubazioni; ! tubi installati nelle varie condizioni impiantistiche devono essere:

- Tubi rigidi in pvc serie pesante, conformi alle Norme CEl 23.8 e varianti, tabella UNEL 37118-72, autoestinguenti,
posati a vista, con gli accessori necessarl per ottenere il grado di protezione minimo richiesto,

- Tubi in acciaio zincato serie leggera, posati a vista, con accessori di giunzione in grado di garantire la continuita
elettrica ed assicurare il grado di protezione minimo richiesto.

Scatole di derivazione: Le scatole di derivazione devono avers caratteristiche adeguate alle condizioni d’impiego,
essere in materiale isolante o metalliche (in funzione delle condizioni di posa), resistenti al calore anormale e al fuoco
(secondo le Norme CEl 64.8/7 art. 751.04.1 d- Tabella di commento della sezione 422) e dotate di coperchio rimovibile
solo con attrezzo.

Devono essere installate a parete con sistema che consenta planarita e parallelismi. L’ ubicazione delle cassette dovra
essere scelta opporturamente, in modo da garantire una facile individuazione. Il grado di protezione richiesto deve
essere ottenuto con pressacavi nel caso di uscita diretta del cavo oppure con raccordi tubo/cassetta nel caso di uscita
con tubo. Le scatole devono avere dimensioni sufficienti per ospitare le giunzioni e derivazioni ed eventuali separatori
fra circulti appartenenti a sistemi diversi.

Giunzioni: Le giunzioni saranno realizzate esclusivamente in scatola di derivazione, utilizzando morsettiere di
derivazione unipolari a pitl vie con viti imperdibili e fori di ingresso con invito conico, conformi alle norme CEl 23-209 e
23-21.

E' proibita I esecuzione di giunzioni nelle scalolette portafrutti (tipo 503 o similar) e pill in generale in contenitori
destinati a contenere apparecchi di protezione, sezionamento e comando (norma CEl 64-8 art. 526.4 commento).

Cavi: Per posa in canale/passerella, tubo metallico o interrata saranno utllizzati esclusivamente cavi uni/multipolari con
guaina di tipo FG7(O)R 0.6-1 kV. Per infilaggio in tubl di pvc, posati sottointonaco o a vista all' interno di edificl,
potrannc essere utilizzati anche cavi unipotari (tipo NO7VK).

| cavi dovranno essere conformi alle norme CE| 20-35 e 20-22 per quanto riguarda la non propagazione della fiamma e
dell incendio e alla norma CEI 20-37 per quanto riguarda ¥ emissione di gas e fumi corrosivi.

Cavi per servizi di sicurezza: Oltre alle caratteristiche sopra elencate, questo tipo di cavo deve avere le caratteristiche di
resistenza al fuoco previste dalla norma CEl 20-36 e CEl 20-45.

Sigle_identificative; Ogni cavo posato dovra essere identificato con la sigla assegnata sul corrispondente schema
elettrico. i contrassegno sara applicato in ogni scatola di derivazione/smistamento ed in ogni punto del percorso ove vi
sia la necessita di distinguere e manipolare cavi facenti parti di circuiti diversi,

Colorazioni cavi unipolari; L' identificazione dei cavi tramite colore prevede I uso tassativo del blu chiaro per il neutro e
del giallo-verde per i conduttori di protezione.

Per la scelta dei colori identificativi dei cavi unipolart senza guaina si fara riferimento alla tabella Unel 00722.
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Quadri_elettrici; | quadri elettrici saranno realizzati in conformita alla norma di riferimento indicata sul corrispondente

schema elettrico e dovranno essere accompagnati daila dichiarazione di rispondenza alle normative rilasciata da
costruttore dell' apparecchiatura. Si segnala inoltre:

- i conduttori di cablaggio dovranno essere sempre alloggiati in canalette portacavi;

- ogni conduttore ed ogni apparecchiatura dovra essere identificato in modo univoco, facendo riferimento
alio schema elettrico;

- per ogni apparecchiatura dovra essere indicata la funzione svolta, facendo riferimento alla descrizione
riportata sullo schema elettrico;

- se e richiesta 1a morsettiera, questa dovra essere formata dagli appositi morsetti componibili adatti al
fissaggio su guida Din.

7.3 Prescrizioni per il coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti
{'impianto & gestito con il sistema TT. La protezione dai contatti indiretti & stata eseguita con il metodo dell’ interruzione
automatica dell' alimentazione in caso di guasto, utilizzando relé differenziali ad inserzione diretta od indireita.

Nota bene: per il coordinamento generale si considera il valore di tensione di contatto (UL) paria 50 Ve si
prevede I utiizzo di un dispositiva di protezione a corrente differenziale con taratura (la) pari a 1 A. La
condizione della formula Ra x la <= U (CEl 64-8 art. 413.1.4.2)L & dunque soddisfatta per valori di
resistenza di terra non superiori a 50 ohm (Ra <= 50V/ 1A).

| circulti terminali sono protetti con dispositivi aventi tarature di 0.03 A e 0.3 A. Il valore di resistenza gia
determinato poc' anzi, ne garantisce con abbondanza it coordinamento (Ra = 50V / 0.3A = 166 ohm).

7.4 Prescrizioni per limpianto di illuminazione di sicurezza
In questi luoghi, in aggiunta alle prescrizioni generali della norma CEl 64-8, sono state osservate le prescrizioni della
norma UNi 1838, di seguito sintetizzate:

Gli apparecchi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

. batterie interne con autonomia nominale non inferiore a 1 by;

- tempo di ricarica completa max 12 h;

- dispositivo interno di autodiagnosi con segnalazione ottica di corretto funzionamerito dell' apparecchio;

- modo di funzionamento “SE" (solo emergenza) con intervento automatico delle batterie interne in un tempo
"breve® (inferiore a 0.5 s) al mancare della tensione al circuito interessato.

Iluminazione delle uscite di sicurezza: in corrispondenza di ogni porta identificata come uscita di sicurezza sara
Instaliata una lampada di emergenza di tipo “SE”, possibilmente sopra la porta stessa, ad una altezza compresa tra
25e3m.

lluminazione di sicurezza per Pesodo: le vie di esodo saranno iluminate secondo i criteri esposti al capitolo 4.2
della norma UNI EN1838. Ii livello di lluminamento dovra essere calcolato a livello del piano di calpestio con un
rapporto di uniformita maggiore di 40:1.

liluminazione antipanico: Le aree dove & richiesta Iilluminazione antipanico saranno iliuminate secondo i criteri
esposti al capitolo 4.3 della norma UNI EN1838. Il livello di illuminamento dovra essere calcolato a livello del piano
di calpestio con un rapporto di uniformita maggiore di 40:1.

(lluminazione delle aree ad alto rischio: Le aree dove si svolgono attivita ad alto rischio saranno illuminate secondo
i criteri esposti al capitolo 4.4 della norma UNI EN1838. |l livello di ifluminamento al suclo dovra essere calcolato a
fivelto dei piano di riferimento con un rapporto di uniformita maggiore di 0.1 (10:1, n.d.r).

Segnali di sicurezza: | segnali di sicurezza saranno installati secondo i criteri esposti al capitolo 5 della norma UNI
EN1838. La scelta e linstallazione dei cartelli segnalatori dei percorsi di esodo ai sensi della direttiva 92/68/CEE
del 24/06/92 & esclusa dal presente documento.
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7.5 Prescrizioni per ambienti a maggior rischio in caso di incendio
in questi luoghi, in aggiunta alle prescrizioni generali della norma CEl 64-8, saranno osservate le prescrizioni aggiuntive

della sezione 751 della stessa norma, di seguito sintetizzate:

| componenti elettrici saranno limitati a quelli necessari per luso degli ambienti stessi, fatta eccezione per le
condutture, e quali possono anche transitare.

Nel sistema di vie d’uscita non saranno installati apparecchi elettrici contenenti fluidi infiamemabili.

Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita di sicurezza non costituiscono ostacolo al deflusso delle
persone e preferibilmente non sono a portata di mano.

| conduttori dei circuiti in corrente alternata saranno disposti in modo da evitare pericolosi surriscaldamenti delle
pareti metalliche adiacenti, per effetto induttivo.

| componenti elettrici applicati a vista (a parete o a soffitto) per i quali non esistono Norme relative, saranno di
materiale resistente afle prove previste nella Tabella IV Sez. 422, assumendo per la prova a filo incandescente
650° anziché 550°.

i circuiti che entrano o attraversano gli ambienti a maggior rischio d'incendio saranno protetti contro il sovraccarico
ed il corto circuito con dispositivi di protezione posti a monte di questi ambienti, salvo i circuiti di sicurezza.

Tutti i componenti dellimpianto che nel funzionamento ordinario possonc produrre archi, scintille o superare le
temperature superficiali ammesse, saranno racchiusi in custodie aventi grado di protezione aimeno (P44, Per i
rimanenti componenti, il grado di protezione minimo dovra soddisfare le prescrizioni tecniche derivanti dalla
classificazione delie aree precedentemente esposta.
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7.6 Prescrizioni per impianti di rivelazione d’incendio

La tipologia di installazione dovra rispettare anche le prescrizioni normative derivanti dalla classificazione delle aree di
cui al precedente.

Estensione della sorveglianza (art. 5.1): le aree da sorvegliare sono state concordate con il commitiente e si possono

individuare sui disegni di impiante,
Suddivisione dell_area in zone {ant. 5.2): per ottemperare al dettato defla norma si installeranno rivelator ad

indirizzamento individuale che permettono alla centrale di controllo di segnalare I intervento di uno qualsiasi degli
apparecchi collegati.

Rivelatori_puntiformi di fumo (art. 5.4.3); per I installazione dei rivelatori di fumo si seguiranno | criteri Tiassunti nel
prospetti 4, 5 e 6 della norma in funzione dell’ altezza, dell’ inclinazione e della conformazione del soffitto, nonché della

massima area sorvegliabile ammessa.

Locali dotati di impianto di condizionamento e ventilazione (art. 5.4.4Y) In tali locali, se la circolazione d' aria risuita
essere al di sopra dei valori normalmente adottati per gli impianti di benessere (centri elaborazione dati, sate quadri,
ecc) , il numero dei rivelatori di fumo deve essere aumentato secondo | coefficienti indicati ne! prospetto 8. In tuiti gli altri
casi, i rivelatori di fumo dovranno essere posizionati tenendo conto anche di quanto esposto in 5.4.4.3.

{ rivelatori di fumo devono essere posti anche all' interno dei canali di immissione e ripresa dell’ aria nei punti dove si ha
ta maggiore turbolenza ed in ogni condotto di ripresa dell’ aria prima che si immetta nel collettore principale.

Centrale di controllo e segnalazione (ar, 5.5) La centrale deve essere ubicata in un locale permanentemente e

facilmente accessibile, protetto dal pericolo di incendio diretto e dotato di illuminazione di emergenza ad intervento
automatico in caso di mancanza di energia elettrica di rete.

Alla centrale faranno capo sia i rivelatori automaticl sia i punti di segnalazione manuale.

La centrale deve essere dotata di un dispositive di allarme interno in grado di dare un segnale percepibile nelle
immediate vicinanze della centrale stessa. Quando la centrale non &' softo it controllo costante da parte del personale
addetto, essa deve essere dotata di un sistema remato di frasmissione e di visualizzazione degli allarmi.

Alimentazioni (art.5.6): 1l sistema di rivelazione deve essere alimentato da una sorgente di energia primaria (rete di
distribuzione pubblica) e da una sorgente di energia di riserva in grado di intervenire entro 15 s con una autonomia di
almeno 72 ore per ' intero sistema di rilevamento e di almeno 30 minuti per il sistema di segnalazione acustica di
allarme.

La linea di alimentazione a 230 V sara proteita dalle sovratensioni con SPD installati in prossimita defla centrale.

Punti di seanalazione manuale (Art, 5.4.5 — Art, 6.1.2): L’ impianto di rivelazione automatica dell’ incendio deve essefe

completato con almeno due punti di segnalazione manuale per ciascuna zona sorvegliata, facendo in modo che ogni
punto sia raggiungibile facendo un percorso inferiore a 40 m.

Seanalatori acustici e luminosi di allarme (art. 5.5.3): All' esterno della centrale &' possibile installare dispositivi di
segnalazione acusticl e luminosi in grado di emettere un segnale di allarme chiaramente riconoscibile. |l sistema deve

essere concepito in modo da evitare rischi indebiti di panico.
| collegamenti della centrale di controllo con i suddetti dispositivi devono essere realizzati con cavi resistenti all’ incendio
omologati secondo la norma CEl 20-36.

Elementi di_connessione (art. 7): Le interconnessione ftra i vari componenti dell’ impianto (escluso i dispositivi di
segnalazioni ottico-acustiche descritti sopra) devono essere eseguite con cavo avente sezione minima di 0.5 mmqg ed
opportunamente schermati qualora vadano a connettere apparati sensibili ai disturbi elettromagnetici.

Le linee di interconnessioni devono essere posate, per quanto possibile, all’ Interno di ambienti sorvegliati da sistemi di
rivelazione incendi. | cavi, se posati insieme ad altri conduttori non facenti parte del sistema, devono essere riconoscibili
almeno in corrispondenza dei punti ispezionabili.

Verifica dei sistemi (art. 8): Prima di mettere in servizio I' impianto devono essere eseguite le verifiche descritte al
capitolo 8.
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Esercizio del sistemi (art. 9); Devono essere eseguite le operazioni di mantenimento delle condizioni di efficienza dei
sistemni descritte al capitolo 9; tali operazioni devone essere svolte almeno due volte I' anno con intervallo di 5 mesi. I

esisto di tali operazioni deve essere riportato in un apposito registro.
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8 DESCRIZIONE IMPIANT!I

8.1 Premessa
L' opera in oggetto comprende la fornitura e la posa degli impianti elettrici descritti nei seguenti
paragrafi. | lavori sono stati eseguiti:
- secondo le prescrizioni normative indicate nei capitoli precedenti e secondo I' incarico affidato
dal committente.

Rimandando ai disegni allegati per maggiori dettagli e precisazioni, sono state realizzate le
seguenti opere (Non rientra nelle competenze del presente progetio tutto quanto non esplicitamente
indicato in questo capitolo).

8.2 Comando di emergenza
E' stato realizzato un comando per la messa fuori tensione di tutto I impianto in caso di
emergenza costituito da tre pulsanti in contenitore con portello in vetro frangibile, il cui
azionamento provoca |' apertura (tramite una bobina di sgancio) dell' interruttore nel quadro
prelievo energia per [alimentazione dell'autorimessa, della centrale idrica e dellimpianto
antincendio.
Nota 1: 1l funzionamento & a lancio di corrente, quindi il comando deve avere una spia per la
visualizzazione dell' efficienza del circuito di sgancio (norma CEl 64-8 art 537.4.3 commenta).
Inoltre & stato posizienato in evidenza un cartello riportante la sequente scritta: “La spia accesa
indica fa funzionalita del circuito di sgancio. A spia spenta avvisare il personale incaricato defla
manutenzione”,
Nota 2: | cavi del circuito di emergenza ed il comando stesso non devono essere installati in zone
classificate a rischio di esplosione o di incendio. Se non fosse possibile rispettare questa
prescrizione, si dovranno utilizzare cavi del tipo omologato CEl 20-36 (resistenti al fuoco) e posati
secondo le indicazioni del capitolo 56 della norma CEl 64-8.
Nota 3: La posizione del comando di emergenza deve essere approvata dal locale comando dei
VV.F, nel contesto della pratica per I ottenimento del certificato prevenzione incendi.

8.3 Prelievo energia e linea di alimentazione

Subito a valle del punto di consegna energia da parte della societa erogatrice & stato installato un
interruttore automatico magnetotermico differenziale e in custodia a doppio isolamento, per Ia
protezione della linea di alimentazione dell' impianto. Tale linea & costituita da un cave multipolare
isolato 0.6/1 kV posato in tubazione interrata nel piazzale della proprieta, fino a raggiungere il
guadro generale, tale considerazione vale per impianto elettrico dell'autorimessa ove il quadro
elettrico & esistente e deve essere modificato sola per linstallazione delia bobina di sgancio,
mentre per Falimentazione della centrale idrica e dell'impianto antincendio i quadri elettrici sono di
nuova fornitura.
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8.4 Quadri elettrici di distribuzicne

Lo smistamento dei vari circuiti che compongono I' impianto & stato realizzato mediante I
installazione di un quadro generale di distribuzione esistente al quale fanno capo gli impianti. Su
detto quadro & stato installato un interruttore automatico 2x16A ldn 0,3A curva “C" p.d.i. 25kA per
I'alimentazione dell'impianto rivelazione fumi. Per llluminazione di sicurezza dei vani scala e la
segnalazione delle vie di esodo non sono state apportate modifiche.

Per Impianto antincendio e la centrale idrica si & derivato il collegamento hai quadri bordo
macchina direttamente dai prelievo energia collegando le condutture esistenti.

8.5 Condutture principali e terminali
In autorimessa: La distribuzione delle linee principali & stata realizzata utilizzando le canalizzaziont
portacavi in acciaio zincato esistenti con l'integrazione dei tratti indicati sui rilievi planimetrici, in
entrambi | casi le condutture posate sono solo cavi multipolari con guaina di tipo FG7(O)R per
Filluminazione di sicurezza e cavi specifici come indicato sullo schema a blocchi per la parte di
rivelazione fumi.
Per raggiungere ed alimentare le singole utenze, sono state utilizzate tubazioni in tubazioni in
acciaio zincato di tipo leggero non filettabile diametro 25mm posate a vista con accessori di
completamento per garantire un grado di protezione minimo di IP55, 1a tipologia di cavi & pari a
guanto indicato precedentemente.

Nota 1: Se necessario, i raccordi alle utenze terminali sono stati realizzati con guaine flessibilt in

pvc per facilitarne la posa in ambienti ristretti o per salvaguardare if sistema di condutture da

eventuali vibrazioni trasmesse dalle utenze stesse.

Nota 2: Le condutture eventualimente soggette ad urti o sollecitazioni meccaniche sono stati

realizzate con tubo metallico zincato serie leggera e guaina spiralata con anima metallica.
Sharramenti tagliafiamma: Per limitare i danni da incendic di cavi sono stati applicate le
prescrizioni di cui alla norma CEl 11-17 articolo 3.7.03, dal quale si citano alcune note salienti
relativi alla posa di cavi omologati CEl 20-22:

s sulle tratte orizzontali non & necessario creare sharrament;

¢ sulle tratte verticali il distanziamento tra due sbarramenti non deve essere superiore a 10 m;

s se le vie cavo attraverseranno compartimenti antincendio, si dovra ripristinare il grado di

tenuta Rei originale.

Gli sbarramenti sono stati creati utilizzando materiale incombustibile (esempio: sabbia, lana di
roccia, impasti vari), devono impedire lo scavaicamento della fiamma e devono essere facilmente
rimossi per aggiungere o togliere cavi, tali sbarramenti sono stati posti in opera nel canale
portacavi esistente tra -1A e -1B e tra -2A e -2B.
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8.6 Impianto di illuminazione di sicurezza
L'impianto di illuminazione di sicurezza del vano scala e la segnalazione delle vie di esodo in
autorimessa & stato realizzato con apparecchi per lampade a fluorescenza dotati di sorgente di
alimentazione interna.
Le batterie sono tenute costantemente in carica tramite linee in cavo derivate dagli interruttori di
protezione dei circuiti luce normale, in modo che I'eventuale mancanza di tensione di ogni singolo
circuito provochi lintervento delle lampade di emergenza della zona interessata.
Nota 1: | valori di illuminamento prescelti sono i seguenti:

e Vie di esodo: 5 Ix

s Uscite di sicurezza: 5 Ix
La derivazione degli apparecchi illuminanti & stata realizzata direttamente in campo dalla linee
dorsali esistenti.

8.7 Impianto di rivelazione d’ incendio

E’ stato realizzato I'impianto di rivelazione fumi in conformita a quanto richiesto dalla committente,
ed & di seguito sinteticamente descritto.

Centrale di controllo analogica: E’ stata installata una centrale di controllo di tipo analogico in
grado di monitorare lo stato di ogni singolo punto collegato al sistema bus. La linea di
alimentazione a 230 V proviene dal quadro elettrico QPP-1.

Alimentatore a 24 Vcc: L'alimentatore a 24 Vcc per il funzionamento delle sirene e dei magneti di
ritenuta per porte tagliafuoco & stato installato vicino al quadro elettrico QPP-1, dal quale proviene
anche l'alimentazione a 230 V.

Rivelatori di fumo puntiformi: Sono stati installati dei rivelatori ottici di fumo analogici indirizzabili
singolarmente nel locale quadri elettrici e nel cavedio tra -1A e -1B.

Rivelatori di fumo termovelocimetrici: Sono stati installati dei rivelatori termici di fumo analogici
indirizzabili singolarmente come indicato sul rilievo planimetrico.

Pulsanti di allarme manuale: Sono stati installati dei pulsanti a rottura di vetro analogici indirizzabili
singolarmente.

Dispositivi di segnalazione ottico-acustica: le targhe di segnalazione allarme incendio sono state
installate nei corridoi. Il dispositivo di interfaccia M701 & stato installato vicino all'alimentatore 24
Vee.

Magneti per porte tagliafuoco: i magneti sono stati installati in corrispondenza delle porte
tagliafuoco e collegati al dispositivo di interfaccia M701 installato vicino all'alimentatore 24 Vcc.
Condutture e cavi di collegamento: sono state realizzate tubazioni in acciaio con accessori di
tenuta IP55, completamente separate dai restanti impianti.

Per i cavi di collegamento si fa riferimento allo schematico di distribuzione dell'impianto rivelazione
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9 DISEGNI DI IMPIANTO

9.1 Schemi elettrici

Descrizione N. disegno Sigla |n°fg |[Rev. |F.to
Schema elettrico quadro prelievo energia impianto CO/3009 QCPA |3 0 Ad
antincendio

Schema elettrico quadro prelievo energia centrale idrica CO/3109 Qcl 3 0 Ad

9.2 Schematici

Descrizione N. disegno Scala |[n°fg |Rev. |F.to
Schema a blocchi della distribuzione energia 09-0771-SCH I 2 0 Ad
Schema a blocchi impianto rivelazione fumi 09-0771.0T05 | // 1 0 A1L
9.3 Planimetrie

Descrizione N. disegno Scala |(n°fg |Rev. |F.to
Pllanimetria d_egli irppianti el‘ett‘rici illuminazione di 09-0771-DT01 1100 |1 0 AOL
sicurezza e rivelazione fumi piano -2A

Planimetria degli impianti elettrici illuminazione di 09-0771-DT02 1100 |1 0 AOL

sicurezza e rivelazione fumi piano -2B

Planimetria degli impianti elettrici illuminazione di 09-0771-DT03 14100 |1 0 AOL
sicurezza e rivelazione fumi piano -1A '

Planimetria degli impianti elettrici illuminazione di

: - : o 09-0771-DT04 1:100 |1 0 AOL
sicurezza e rivelazione fumi piano -1B
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COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI SRL

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI « ENERGIE RINNOVABILI

k 22063 Cantli * Como © ltalia *Via G. Da Cermenate 97

c 0 | M E |_ Tel. 031701343 = Fax 0317029664 « C.F 02391770134 - PIVA 02853590962
e-mail: coimel@coimel.eu « www.coimel.eu

Cantu, 13/07/2009
Spett.le Ditta
Consorzio Quartiere Affari
Via Dell’ Unione Europea
SAN DONATO MILANESE (Mi)

OGGETTO:; Trasmissione documentazione
Riferimento: Ns. comm. n. 09-0771

Allegato alla presente trasmettiamo n. 2 copie della documentazione per dichiarazione di conformita ai sensi
del decreto 37/08 relativa agli degli impianti elettrici installati presso lo stabile di via Dell’Unione Europea —
San Donato Milanese (IMi).

La documentazione e’ formata da un fascicolo contenente:

- Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico;

- Progetto dell’ impianto elettrico.

Sara vostra cura inviare una copia della documentazione in oggetto all’ ufficio competente del comune di

San Donato Milanese, come previsto dal DM 37/08.

A Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo I’occasione per porgere distinti saluti.

idno Formenti
trici s.r.l.

Per. Ind. Lu
Costruzione Im

= f S

\ = Per riceviita @.ﬂ,tt’mbra e firma)
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