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: ‘ L . . ( : ; ISTRUZIONI PER MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO IN CANTIERE
E | . T R ' | ~ T SARSNND EFFETTUATE SOTTO LA RESPONSABILITA’ DELL/INPRESA
S E Z I D N E T ]: P D I—' A S T IQ E D A | 8 5 O C M ' D I l_' A R G H E Z Z A F D N D D C A S 8 E gD LASTRE CON 5 TRALICClI H=12.5 5/7/5 DA PUNTELLARE OGNI ML.1.10 ' ’ IL_PREFABBRICATORE COMPLETA (A FORNITURA CON L'ARRIVO DELL’AUTOMEZZD IN CANTIERE: TUTTE LE MANDVRE DI MOVIMENTAZIONE

3 1 DISPOSITIVI DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO DEI MANUFATTI DEVONG ESSERE CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTL
LE LASTRE TRALICCIATE DEVEOND ESSERE MOVIMENTATE SOLLEVANDOLE CON I BILANCINI AGGANCIANDO I GANCI Al TRALICCI SPORGENTL IN
CORRISPONDENZA BEL NODD DI INCONTRO DELLE STAFFE CON IL CORRENTE SUPERIORE DEL TRALICCIO [N MODD CHE LA SUOLA DI CLS

=} g . . : : PREFABBRICATA SI& SEMPRE IN BASSO_ IN FUNZIDNE DEL TIPD DI TRALICCIO ADGTTATO LA MUTUA DISTANZA TRA I PUNTI DI SOLLEVAMENTO
. BN ; o ' - . ’ b - ; VARIA COME DA SCHEMA SOTTOSTANTE. PER I CASI PARTICOLARI SI INDICAND LE PRESCRIZIONI DIRETTAMENTE SULLE TAVOLE GRAFICHE.
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TUTTA L'ARMATURA RESISTENTE E' A ECURA E CARICO CLIENTE
VEDERE TAVOLE C.A. DEI TEGOLI PREFABBRICATI E/O STUDIO M.S.C.

UTILIZZARE
GANCI DI

(1> TRALICCIO H=12.5 TIPO 5/7/5 B=P50 CM SICUREZZA

(2> FERRETTI 95 OGNI 20 CM.

i ' OBBLIGO t'USO DI ADEGUATO BILANCIERE PER ELIMINARE STRAPPI CONCENTRATL
e : 4 I PUNTL E LE MDDALITA’ DI AGGANCIOD SONO INDICATI NELLA "FIGURA ¥

i IN MANCANZA DELLE FUNI RINVIATE CON CARRUCOLE SI PULY FAR RICORSO A FUMI DI SOLLEVAMENTO COME RIPORTATE IN "FIGURA 2°
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LO STOCCAGGIO DELLE LASTRE TRALICCIATE DEVE ESSERE ESEGUITO  SU UNA
SUPERFICIE LIVELLATA E DRIZZONTALE POSANDO LE  LASTRE SU LEGNI  AVENTI
DIMENSIONI DI 15x30x240 <cm) POSTE AD UN  INTERASSE ~ MASSIMO DI 100 cm,
AVENDO CURA CHE LA PARTE A SBALZO DELLA CATASTA NON SUPERL I 30 cm.

SONO SOVRAPPONIBILT AL MASSIMO 8 LASTRE, COMUNGUE NON SI DEVOND SUPERARE

o H .
i . : ; b sl A TP a ol RER T AP “HERS3Ta pa DuE PacCHT AFFTANCATI, IN
; 11 I T L1 QUESTD CASO DOPO L'ACCATASTAMENTZ DELLA GQUARTA LASTRA OCCORRE DISPORRE
i AD_INTERASSE 100 cm E IN CORRISPONDENZA DEL LEGNI DI BASE, DECLE TAVOLE PIALLATE DI DIMENSIINI 3x30x240 (cnd AL FINE DI
X14 XlS " LEGARE I DUE PACCHL ~ :
X10 X13 ; P NEC CASD IN CUI L’ALULEGGERIMENTO SIA BI ALTEZZA INFERIORT A QUELLA DEL  TRALICCI SPORGENTI DALLA SUOLA, I MANUFATTL NON SI
' if POSSOND SOVRAPPURRE SEMPLICEMENTE, MA OCCORRE PREDISPOIRE TAVILETTE AVENTI DIMENSIONI 2xi0x2S¢ (cm) POSTE AD INTERASSE Ul
1100 cm £ IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DELLE STAFFE Cel TRALICCID CON IL SUG CORRENTE SUPERIORE.
: : ASEERTART% %ET éL PIAND DI STOCCAGGIO SIA IN GRADD DI ASSORBIRE UNA PRESSIONE PARL A lkg/cmg € CHE NON SI TROVI IN
i= . DI A .
4 it GLI ELEMENTI DEVONG ESSERE ACCATASTATI CON LUNGHEZZE DECRESCENTI DAL BASSO VERSO L’ALTG.
; | CA MAPRE SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DEL RISPETIO DI QUESTE CONDIZIONI W PER LA SALVAGUARDIA_ DELL'INTEGRITA’ DELLE LASTRE E
- E NON RISPONDERA” DE[ DIFETTI CAUSATI DA STOCCAGGY £ SOLLEVAMENTI NAN CONFORMI ALLE PRESCRIZIONL
t SEZIONE TIPO - ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO
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% ‘ - HT = SPESSORE SOLAIO = 2p 4 em - LNCL = LARGHEZZA NERVATURA CENTRALE = £ cm
H ! - SL = SPESSORE MEDID CLS DELLA LASTRA = 2 0.5 <. -~ A = LARGHEZZA ALLEGGERIMENTO = g 1 cm,
: ! - SA = SPESSORE ALLEGGERIMENTO = +0.5 cn. ~ Al = ARRETRAMENTO DI TESTATA = 2 cm.
; ! - SC = SPESSORE CAPPA = g +0,5 cm, - LA = [UNGHEZZA ALLEGGERIMENTD = 2 cm
E - L = LARGHEZZA LASTRA = 250 0.5 o, - CR = CORDOLG DI RIPARTIZIONE = 4 cm
; - LNL= LARGHEZZA NERVATURE LATERALI = o - LE = LUNGHEZZA ELEMENTO = yar 2 cm,
{ _ il - LNC= LARGHEZZA 2 NERVATURE CENTRALI = ¢ t on, ~ FS = FUORL SQUADRA TESTATA =g £ cm
: : ; PARTICOLARE GIUNTO &£ COPRIFERRO
i 1 ; 11 = ARMATURA DI CONFEZIONE : Ferretti trasversali 85/20cm
: ;| 2= TRALICCIO ELETTROSALDATO 125 5/7/5
: 1 3= ARMATURA AGG. INFERIORE —2 4 — S Csup — 4
§ 4= ARMATURA AGG. SUPERIORE - Csup. :
}5=RETE SUPERIORE V°*‘E T v Jesup Cst&F-t L
i }6=SPEZZONE A TAGLIO
‘ ! [} C.INF. = COPRIFERRD ARMATURA ! &
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: NON GRAVANTE SULISOLAIO RAP [ ,CD RIFERRO INF cm  TOLLERANZA 0.3 cn ‘CDPPIFERRD SUP., 8 om TOLLERANZA £ 0.5 cn
t
: ARMATURA A CURA I\?EL PROGETTISTA : TRUZIONE PER BANCHINAGGIO IN OP
' !
ki A DELLE STRUTTURE IN OPERA i S U R R A G N OPERA
i ZONA SOLAIO GETTATA IN OPERA ; ! ‘( T
E NON GRAVANTE SUL SOLAIO RAP i / g i ! I ~ l
: ARMATURA A _CURA DEL PROGETTISTA ’ { ; i l / :
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I i 'l PREVEDERE SEMPRE BANCHINAGGID IN CORRISPONDENZA DELLE TESTATE
i ZONA SOLAIO IN OPERA ; . p p
5 ARMATURA A CURA DEL PROGETTISTA : 2y NON SUPERARE L‘INTERASSE INDICATO NEL CARTIGLIO “MAPRE” ALLA WHOCE + INTERASSE LINEE DI PUNTELLAZIONE
L DELLE STRUTTURE IN OPERA i 3) ADOTTARE IL NUMERDO DEI PUNTELLI NECESSARI TENENDO CONTO DEL PESO
ZONA SOLAIO_ GETTATA IN OPERA } ; PROPRIO DEL SOLAIO INCREMENTATO DEI CARICHI RELATIVI Al MEZZI D'OPERA
NON GRAVANTE SUL SOLAIO RAP : ¢SI CONSIGLIAND 108 kg/mq)
ARMATURA A CURA DEL PROGETTISTA ! ] . |4 LE LASTRE DEVOND ESSERE WONTATE CON UNA CONTROFRECCIA
DELLE STRUTTURE IN CPERA : : 7 xEAELNCTUILT:mDR%VEA ESSERE QUANTIFICATA DALLA DIREZIONE LAVORI E£/0 DAL
i : ~ IN MANCANZA DI PRESCRIZIONI PUO® ESSERE UTILIZZATO IL SEGUENTE GRAFICO
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H ’ Sede L ler Via XX Settembre, - 20075 LODBI
i Stobilimertc di Produzione: Via Antice Cremonese ui‘{:;?ci gpg:r:.tivilxu\/h c:wfi:u’:e;j ?_l 201§4 M,LAQD
‘ , San Martino in Strode - LODI Tel. 02/73.91.283 ~ Fex 02/739L261
i Tel. 02/98260275 — Fax 02/9810776 SOCID AGGREGATD: ICNG
ST S ——— | COMMESSA: COMMESSA C1054L/200L
______________________ g ASTALDI SPA ANND 2002
VvIA G.V.BONA, 65 ROMA
: DATA 18-12-2002
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E i AGGIORNAMENTO 09-01-03 APPROVATH
e e e e (| OGGETTD:  parcueGs! PUBBLICT CORPE 1 _ AGGIORNAMENTD
‘ SOLAIO & GUOTA -0.30 LASTRE FONDO CASSERO SOPRA TEGOLI STSEGNATORE CADl Fooian
4 TAVDOLA DI RIF.: TAvEANSTCDI06 ST. MSC. ASSOCIATI REV.04 CONTROLLO RALT.
1 E RELATEVI FILES + TAV.PCN NI/AGG2 NOME FILE DIS\1054100B.DWG.
| CARATTERISTICHE SOLAL INTERASSE LINEE DI PUNTELLAZIBNE
i RIFERITE ALLA LUNGHEZZA LASTRA
,_‘ 4+16CLS F.e. SOVR, ACC. + PERM. = 110 ML OF: LASTRE FONDO CASSERO
. SOVR. ACC, + PERM, arF:
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CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

1) I MANUFATTI OGGETTD DELLA FORNITURA VERRANND COSTRUITI IN BASE ALLE MISURE ED AGLI ELEMENTI FORNITI DAL COMMITTENTE
E£/0 DALLIMPRESA COSTRUTTRICE, CHE CON L'APPROVAZIONE TACITA 0 ESPRESSA DELL'ELABORATI GRAFICO £SECUTIVO (SCHEMA DI
MONTAGGIDD NE CONFERMA L'ESATTEZZA E DA IL BENESTARE PER LE QUOTE E L'ESECUZIONE.

2y QUALORA LE IPOTES! ASSUNTE PER IL CALCOLO DEI MANUFATTI NON FOSSEROD CONFORML A QUELLE ASSUNTE DAL PROGETTISTA
BELLE DPFERE STRUTTURALI E RICHIESTA DALL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE STRUTTURE, LA MAPRE NE DOVRA' ESSERE
TEMPESTIVAMENTE INFORMATA ENTRO E COMUNGUE NON OLTRE 5 GG PRECEDENTLI LA DATA PREVISTA PER LA PRODUZIONE DEI
MANUFATTI, DOPO TALE DATA LA MAPRE RITERRA® ECCETTATE SENZA CONDIZIONI LE IPOTESI ASSUNTE DAL PROPRIO
CALCOLATORE.

3) I DISEGNI LE NOTE TECNICHE ED I CALCOLI VERRANNO SOTTOPGSTI A TUTTL [ CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 1086
IEL 05-11~197! DA PARTE DEL DIRETTORE DEL LAVORI £/0 DEL PRUGETTISTA DELLE DOPERE STRUTTURALI E DEL COMMITTENTE,
CHE CONTROLLERA” ESPRESSAMENTE

o) I CARICHI ASSUNTI
k) LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALL DEI MANUFATTI
1 € LE SDLLECITAZIONI DEI MATERIALI IMPIEGATI E DA IMPIEGARE
4 d) LE VERIFICHE DI CALCOLO CON LE FRECCE PREVISTE
e} LORGANICO INSERIMENTD DELI MANUFATTL PREFABBRICATI NEL PROGETTO DELLE STRUTTURE, VERIFICANDONE IN PARTICOLARE LA
COMPATIBILITA® DEI METODI DI VERIFICA E DEI VINCOLI ASSUNTI

i 4> LA MAPRE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA UN IMPIEGO DEI MANUFATTI DIFFORME DA GUELLO PREVISTO NELLA

] RELAZIONE DI CALCOLO E NELLE TAVOLE DI MONTAGGIQ, ED IN PARTICOLARE DECLINA OGNI RESPONSABILITA” RELATIVA A TUTTE LE
FASI COSTRUTTIVE SUCESSIVE ALLA FORNITURA DEI MANUFATTI <POSA DELLE LASTRE, POSA DELLE ARMATURE AGGIUNTE IN [PERA,
GETTG DI COMPLETAMENTO DI CALCESTRUZZID

5> LE ARMATURE DI RIPARTIZIONE TRASVERSALI £ L'ARMATURA DELLA SCLETTA (RETI) SONQ CONSIGLIATE DALLA MAPRE
1L PROGETTISTA LE DEVE CONTROLLARE PER ACCETTAZIONE E SONO SEMPRE A CARICO DELL'IMPRESA.
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PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE ‘ DATA
I Y Y -
iF _ CARATTERISTICHE MATERIALI ADOTTATI
It ACCIAL SALDABILI . TIPOY CALCESTRUZZO PREFABBRICATD | CALCESTRUZZO IN OPERA
i RETE ELETTR. SUP./INF. SUP. Ipck (SCASSERDD > 15 N/mmg
i Fyk = 390 N/mmg @S i RCK (28 GIORNI> > 35 N/mmqg
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o : 1 TRALICCIO ELETTROSALDATO TiPO -
< w | sy >= 396 N/mmg H=125 S/7/5 - ) RAPPORTO ACG/CEM MAX = 050 + 402
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) 5 \ -Fyk >= 430 N/mmq -
950 136 950 ! . 950 . . 250 . 136 . . 2780 . 250 136 X14@ 1 et 5= 540 /g CLASSE 2A DIAMETRO MAX INERTE MAX <= 16 mm
' N ! ! ! K i[ TIPO DI ALLEGGERIMENTO D<] pocisTiRoLE Kg/me 10-11 ] fraTERIZIO TIPO A} B[ T TALTRO s
} . H TI PROGETTISTA GENERALE IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA COSTRUTTRICE
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