- ISTRUZIONI PER MONTAGGIO ARMATURA DA POSIZIONARE IN OPERA SOLAIO REI 120" — RCALCOLATO AI SENSI DELLA NORMA UNI 9502
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: ; i H H : N ! ILD%TIVIMBI AGGANCIO PER IL SILLEVAMEINTO DEI MANUFATTI DEVOND ESSERE CONFORMI ALLE NDRMATIVE VIGENTL
i I '; 'l : : ; ‘ ; ! LE LASTRE TRALICCIATE DEVOND ESSERE KDVIMENTATE SOLLEVANDOLE CON I DILANCINI AGGANCIANDD 1 GANCI Al TRALICCI SPORGENTI IN
i ! 4 : : N ¢ COMISPONDENZA DEL NODR DI INCONTROD DELLE STAFFE COY IL CORRENTE SUPERIGRE DEL TRALICCIO 1IN KODO CHE LA SUDLA DI CiLs
; ! : i : | i i : PREFABERICATA SIA SEMPRE IN BASSO. IN FUNZIDRT DEL TIPO DI TRALICCID ADOTTATD LA MUTUA DISTANZA TRA 1 PUNTI DI SOLLEVARINTD
: ! , ’ : : . © | : ‘ . VARIA CDME DA SCHEMA SOTTDSTANTE, PER 1 CASI PARTICOLARI SI INDICAND LE PRESCRIZIONI DIRETTAMENTE SILLE TAVILE GRAFICHE.
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(@)ARMATURA D1 ANCDRAGGID INFERIORE DA POSIZIONARE IN OPERA PER DGNI TRALICCID = 5 5 ! [ f 0 ' : \ A ' .
(3> ARMATURA SUPERIORE DA POSIZIONARE IN OPERA PER DGNI TRALICCID ; 0 CM. = ! / g Y U l Lyl i : : ; , 5 LS 3/5 | L/5
(4) RETE SUPERIORE DA POSIZIONARE IN OPERA FIN SDPRA TRAVI E MURI CON SOVRAPPOSIZIONE DI ALMEND 2 MAGLIE j ; ! ; : : |
(5> FERRETTI 05 OGNI 20 CM, : ; ; j |
!: : | : | UTILIZZARE
I ] ‘ GANCI DI
: ; T : , — ! SICUREZZA
E ; E : b T T
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E* 'OBBLIGO L'USO D! ADEGUATO BILANCIERE PER ELIMINARE STRAPPI C.DNCENTE'ATI. L 120 |

J PUNTI E LE MODALITA” DI AGGANCIO SONO INDICATI NELLA “FIGURA 1 )
IN MANCANZA DELLE FUNI RINVIATE CON CARRUCOLE SI PUD' FAR RICORSO A FUNI DI SOLLEVAMENTO COME RIPORTATO IN ° ‘FIGURA 2°
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- LO STOCCAGGID DELLE  LASTRE TRALICCIATE DEVE ESSERE ESEGUITD SU UNA
= 1. SUPERFZCIE LIVELLATA E ORIZZONTALE POSANDO LE  LASTRE SU.LEGNL AVENTI
DIMENSIDNI DI 15%30x240 (cm) POSTI  AD UN  INTERASSE MASSIMO DI 100 ¢m,
AVENDD CURA CHE LA PARTE A SBALZD DELLA CATASTA NON SUPERI I 50 cm.
SOND SDVRAPPONIBILT AL MASSIMO 8 LASTRE, COMUNOUE NON SI DEVEOND SUPERARE
- 1 200 cm IN ALTEZZA SIA PER PASSO 120 CH ) .
PER PASSD 120 LA CATASTA IN REALTA' E’ FORMATA DA DUE PACCHI AFFIANCATI, IN

1 i 1 I 1 1 QUESTD CASO DOPD L'ACCATASTAMENTO DELLA QUARTA LASTRA OCCORRE DISPORRE

fEGINREE%A%SE %’%OC&‘?I E IN CORRISPENDENZA DEI LEGNI DI BASE, DELLE TAVOLE PIALLATE DI DIMENSIONI 3x30x240 (emd AL FINE DI

A L . .

NEL CASO IN CUI L'ALIEGGERIMENTO S1A DI ALTEZZA INFERIDRE A QUELLA DBEI  TRALICCI SPORGENTI DALLA SUBLA, T MANUFATT] NON SI
POSSOND SOVRAPPORRE SEMPLICEMENTE, MA DCCORRE PREDISPORRE TAVALETTE AVENTI DIMENSIONI 2x10x250 (cmd POSTE AD  INTERASSE DI
4200 cn E IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DELLE STAFFE CEL TRALICCID cON IL SUB CORRENTE SUPERIORE.
;\SCEETARSI CHE IL PIANO DI STOCCAGGIO SIA IN GRADD D01 ASSORBIRE UNA PRESSIONE PARI A tkg/cmq £ CHE NON SI TROVI IN
1 LONA DI TRANSITO.

GLI ELEMENTI DEVOND ESSERE ACCATASTATI CON LUNGHEZZE DECRESCENT] DAL BASSD VERSO L/ALTOL
| LA MAPRE SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DEL RISPETTO DI QUESTE CONDIZIONI “PER LA SALVAGUARDIA  DELL’INTEGRITA’ DELLE LASTRE E
E_NON RISPONDERA’ DEI DIFETTI CAUSATI DA STOCCAGGI E SOLLEVAMENTI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONL

SEZIDNE TIPO — ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO
SEZIONE ELEMENTD L=120 cm SEZIONE ELEMENTD L=250 cn
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LNC1 = LARGHEZZA NERVATURA CENTRALE
A = LARGHEZZA ALLEGGERIMENTH

= ARRETRAMENTO DI TESTATA
LUNGHEZZA ALLEGGERIMENTO
CORDOLO DI RIPARTIZIONE

{.— LN1= LARGHEZZA NERVATURE LATERALI LUNGHEZZA ELEMENTO
= LNC= LARGHEZZA 2 NERVATURE CENTRALI FS = FUORT SQUADRA TESTATA

PARTICOLARE GIUNTO £ COPRIFERRO

1= ARMATURA DI CONFEZIONE : ferretti trasversali 85/20cm.

‘2= TRALICCID FLETTROSALDATD 125-20.5 5/7/5

1 3= ARMATURA AGG. INFERIORE — 2 — 4 — S —4
| 4= ARMATURA AGG. SUPERIORE Csun.

| 5=RETE SUPERIORE vw{ v Jesup CS“FI: 1
I'6=SPEZZONE A TAGLIO

1 CINF. = COPRIFERRO ARMATURA
a RESISTENTE A FLESSIONE
DA FILO INFERIORE LASTRA
AD INTERASSE FERRO
i S= SPESSORE
4 C.SUP, = COPRIFERRDO ARMATURA

- - [}
et | — g
AGGIUNTIVA SUPERIDRE

[ +
A FILD SUPIRIORE SOLAIOD FINITO A - : 3
L = b
AD INTERASSE FERRO L AL

|CoPriFerRD IvF, 34 om TOLLERANZA * 05 cm | COPRIFERRO SUP. 3  cn TOLLERANZA * 05 com
ISTRUZIONE PER BANCHINAGZIO IN OPERA
CR

T | l B} |
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1> PREVEDERE SEMPRE BANCHINAGGIO IN CORRISPONDENZA DELLE TESTATE
2> NON SUPERARE L'INTERASSE INDICATO NEL CARTIGLIO *MAPRE* ALLA VOCE » INTERASSE LINEE DI PUNTELLAZIONE

|3 ADOTTARE IL NUMERD DEI PUNTELLI NECESSARI TENENDOD CONTE DEL PESO
! PROPRIO DEL SOLAID INCREMENTATE DEI  CARICHI RELATIVI AI MEZZI D'DPERA

20 1 cm,
40 %l cm,
var *2 cm.
var 2 cm,
23 4 cm,
var 2 cm,
1] *1 cm

= SPESSORE SOLAIG

= SPESSORE MEDIO CLS DELELA LASTRA
= SPESSORE ALLEGGERIMENTD

= SPESSORE CAPPA

= LARGHEZZA LASTRA

40/70 1 cm
5 +0,5 cm.

27/55 05cm,
8/10 0.5 cm.
120 0,5 cm.
10 £} cm.
20 1 cm.
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(S1 CONSIGLIAND 100 kg/mq@d

4 4Y LE LASTRE DEVONO ESSERE MONTATE CON UNA CONTROFRECCIA

: L'ENTITA” DEVE ESSERE QUANTIFICATA DALLA DIREZIONE LAVORI E/0 DAL
CALCOLATORE €A,

IN MANCANZA TI PRESCRIZION] PUDY ESSERE UTILIZZATO 1L SEGUENTE GRAFICO

[
T

_[v3d0 NI o199

&1

VY340 NI 01139

..
) : :
-~ i
L i
i

[/?_(.\L GAUNIQ [5 (RLATAZKONE. /
&/ /

i CONTROFRECCIA (mm) E
' 35mm 4 “ CORDOLO RIPARTIZIONE

30 rm

::.)..‘_ ——
]

-2

=
=
VIvoS
&)
G
&

=~
vYDS
04T
buss

L A
T

&
-

CR

T 1%

24 mm

€04

._....W(-j, t

&

235 mm

N
\Z N
X
7

1z
(a2 39

sl

2
[
&

Q

IV

20 mm

___ it
A ___.__h____L___}:.
oM v

[AA

< 0Odil
i VUUE“
¢ 0dl

VIVISSOY YdAs

16 rm

INOTVAYI 1 DINOH)
JHOLZVIY YT K3 QINND

s

15 mry
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VIENE  CONSIGLIATA IN RELAZIDNE ALLA LUNGHEZZA

NB. LA CONTROFRECTI
DELLA LASTRA
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’ : Sede Legale: Via XX Setiembre, 51 - 20075 LODI

: ; s Stabilimento di Produzione: Via Antica Cremonese Uffict Dperativi Via Cavrians, 3 ~ 20134 MILAND
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| Sen Marting In Strada - LODI Tel. 02/7391223 - Fax D2/73.91261
N.B. LASTRE FONDO CASSERO | Tel. 02/98260275 - Fax 02/0810776 T S00In AGGREGATD: 1ona

; TUTTA L'ARMATURA RESISTENTE E' A CURA E CARICO CLIENTE COMMESSA: usranr spa COMFESSA Cio 172001
; ANN 2002

CEDERE TAVOLE C.A. DE| TEGOW PREFABBRICATI E/O STUDIO M.S.C. VIA GV.BONA, 65 RMA SATA e

f 5 - DISEGND N° 008/9 DEFINITIVO
! | CANTIERE: spovato mianese s SCALA 25 = 180 = 1530
: , I VIA EMILIA (DI FRONTE N.262 i i
; AGGIDRNAMENTO 22-07-02 INSLASTRE F.C.

Y OGGETTO:  parcHEGST PUBBLICE CORPI 1234 AGGIDRNAMENTO | 29-07-02 APPROVATD
| SOLAID A QUOTA -0.30 (SDBLO SOLAI ALLEGGERITE DISEGNATORE CADl Faiiia

[ TAVOLA DI RIF.: TAvCANEISDG607/8/9 ST. MSC. ASSOCIATI REV.3/2/4 | CONTROLLO RUT.

E RELATIVI FILES NOME FILE DISNI0541008.DW6.

; ' i ; | CARATTERISTICHE SOLAI INTERASSE LINEE DI PUNTELLAZIONE
: ; ; ; RIFERITE ALLA LUNGHEZZA LASTRA

OdliL ¥IVOS

g

i ; : | s+55+10 SOWR., ACC. 806+ PERM, 1008 <= 100 ML. OF iLASTRE: A.BE
: ; : ! [ s+27+8 SOVR. ACC, sog  + PERM. 1000 = 115 ML. OF  LASTRE: DEF.GH

’ ’ N\ lasect s £ SOVR, ACC, + PERM, ¢= 130/1.45/160 OF: L ASTRE FONDD CASSERD X.v.2
/ SGVR. ACC. + PERM, oF

: | CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA

i 1 1 MANUFATTI OGGETTO DELLA FORNITURA VERRANND COSTRUITI IN BASE ALLE MISURE ED AGLI ELEMENTI FORNITI DAL COMMITTENTE
i i £/0 DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE, CHE CON L'APPROVAZIOND TACITA D ESPRESSA DELL’ELABORATD GRAFICO ESECUTIVO (SCHEMA DI
/;"a ) ; MONTAGGIO> NE CONFERMA L'ESATTEZZA E DA IL BEMESTARE PER LE GUOTE £ L'ESECUZIONE,
N : || 2 QUALORA LE IPOTES] ASSUNTE PER IL CALCOLD DET MANUFATTI NOM FOSSERD CONFORMI A QUELLE ASSUNTE DAL PROGETTISTA
‘ DELLE DPERE STRUTTURALI £ RICHIESTA DALL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE STRUTTURE, LA MAPRE KE DOVRA* ESSERE
i TEMPESTIVAMENTE INFORMATA ENTRD E COMUNQUE NON OLTRE 5 GG PRECEDENTI LA DATA PREVISTA PER LA PRODUZIONE DEI
: : MANUFATTL _DOPOD TALE DATA LA MAPRE RITERRA’ ACCETTATE SENZA CONDIZIONI LE IPOTESI ASSUNTE DAL PROPRIO
-~ : CALCOLATHRE.
e i 33 I DISEGNI LE NOTE TECNICHE ED I CALCOLI VERRANND SOT™OPOSTI A TUTTI I CONTROLLI PREVISTI DALL‘ART. & DELLA LEGGE 1086
: i DEL 05-11-1971 DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI £/0 DEL PROGETTISTA DELLE OPERE  STRUTTURAL] E DEL COMMITTENTE,
i \ CHE CONTROLLERA’ ESPRESSAMENTE
i : Il &3 T CARICHI ASSUNTI
: !l B LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MANUFATTI
{| © LE SOLLECITAZIONI DEI MATERIALI IMPIEGATI E DA IMPIEGARE
q [~ - : 4 o) LE VERIFICHE DI CALCOLO CON LE FRECCE PREVISTE
B, (= : if € L/IRGANICD INSERIMENTO DE1 MANUFATTI PREFABBRICATI NEL PROGETTD DELLE STRUTTURE, VERIFICANDONE IN PARTICOLARE LA

\\D
- > ! COMPATIBILITA" DEI METODI DI VERIFICA E DEI WVINCDLI ASSUNTL
FDRNITURA ARMATURA SUPERIDRE E DI ANCBRAGGID INFERIDRE : i 4% LA MAPRE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA UN IMPIEGOD DEI MANUFATTI DIFFORME DA QUELLO PREVISTD NELLA

A CURA E CARICO CLIENTE, RELAZIONE DI CALCOLO £ NELLE TAVOLE DI MONTAGGH), ED IN PARTICOLARE DECLINA DGNI RESPONSABILITA’ RELATIVA A TUTTE LE
FASI COSTRUTTIVE SUCESSIVE ALLA FORNITURA DEI MANUFATTE CPOSA DELLE LASTRE, POSA DELLE ARMATURE AGGIUNTE IN DPERA,

. L
IN CORRISPONDENZA DI LUCERNARI E/0 GROSSE FOROMETRIE L o o Apariag o TAENTE D1 CALCESTRUZZD)
PREVEDERE OPPORTUNE TRAVI E/00 BILANCINI DI RINFORZD |7 5 e (EREVE RSN S R Re Y SR e DL wepse

IL CALCOLD E LA FORNITURA DELL'ARMATURA, ED IL DIMENSIONAMENTO|
f | - |DL_TALI RINFORZI E” A CURA E CARICO CLIENTE, (. e

1810 Sup. ' LE LASTRE SARANND PRODOTTE 2 CM, PIU’ CORTE
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1810 Sup. 1820 Sup. ; L=290 | 1816 Sup. 1=240 1820 Sup. L=280

T 1=110 5 : 55 s 2 CARATTERISTICHE MATERIALI ADOTTATI

f ; §
| | L=110 1 . RISPETTO ALLA MISURA NOMINALE QUOTATA IN PIANTA | | \TACCIAT SALDABILI TIP0 CALCESTRUZZD PREFABBRICATO | CALCESTRUZZO 1N OPERA
: !
f

T 1=130 180 : :, 500 508 T Pty - 1 (3>DA POSIZIONARE IN OPERA : Il fyk >= 390 N/mmg 5 RCK (28 GIORNDY >35 N/mmq

! ! = I b}
6 \ PER OGNI TRALICCID | (e 07 440 N/nrg T IRCK <AL TRASPORTID > 15 N/mng e
L=520 TRALICCIO ELETTROSALDATO TIPG

121 816 A | 1=520 - ;
” - ARMATURA TRATTEGGIATA ; :
tf.r lot.+1814 ir, !Gt+2¢14 . . g (1) GIA‘ INSERITA NELLA LASTRA : ‘ 1 { ;?‘t: :: jig ::::: ::18'5 205 S/TetK (28 GIORND > 30 N/mmg

1016 1=510 ' 1 L=520 - = '
tr.+2014 ; _Ir. cen.+1 tr. cen.+11§11(§ ' =220 ' ir. cen +§gl142, i L= PER DGNL TRALICCID | i DURABILITA" DEL CALCESTRUZZD T T R
: : - ARMATURA INFERIORE ; : Fyk 9= 430 N/meq CLASSE 24 DIAMETRO MAX INERTE MAX <= 16 mm

| | (2>)DA POSIZIONARE IN OPERA | —K 8 KN, [ Mkl
Ii szﬁo Inf. 1816 Inf. ' . {MANUFATTI CON PESO
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. lat.t] 1 RAPPORTD ACQ/CEM MAX = 050 + 0.02
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! L2200 1516 1nf 220 , ' I PER OGNI TRALICCIO > 8 KN. TIFE DI ALLEGGERIMENTD DX POLISTIROLD Kgrmc 10-11 | | LATERIZID TIPD A ] 2] S I
f 5 . = 1616 ;r;]; L=300 1814 Inf, | , IL PROGETTISTA GENERALE IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA COSTRUTTRICE
| ' 175 L=140 l : ,, DELLE STRUTTURE IN CANTIERE

/)

f | LA DI[TA PRODNIFRIBEJCA GREMONESE I calcmAT
: : TEL PERRAPERICATY 5. pagvgin STRADA |
i C.F.IPf WA 29139701

b




