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OGGETTO DESCRIZIONE
PROGETTO DI RISANAMENTO DI PIAZZA BOBBIO

20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

PIAZZA BOBBIO

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

ARCTAV. N°
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---

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Persona di riferimento
ODOS GROUP - Alessandro Invernizzi, Andrea Macchi
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Arch. Nicola Di Troia ---
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3272-21

SCALA 1:200
PIAZZA BOBBIO - PLANIMETRIA DI PROGETTO

NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE
E RIFACIMENTO A VERDE DELLE

VASCHE ESISTENTI

RIFACIMENTO A VERDE DELLE
VASCHE ESISTENTE

RIPRISITINO DELLA PAVIMENTAZIONE
IN CEMENTO MEDIANTE STESURA DI
NUOVO STRATO DI FINITURA

RIPARAZIONE E RIVERNICIATURA
DELLA LAMIERA DI RIVESTIMENTO
DEL VOLUME DELL'USCITA DI
EMERGENZA

RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
DI LUSERNA 30x60 cm

NUOVO RIVESTIMENTO
INTONACATO DEL SETTO LATERALE

FACCIATA ESTERNA INTONACATA E
RIFACIMENTO DELLE LATTONERIE
DI CORONAMENTO

PULIZIA E RIVERNICIATURA DELLA
LAMIERA DI RIVESTIMENTO DEL
VOLUME DELL'USCITA DI EMERGENZA

PULIZIA, RIPARAZIONE E RIVERNICICATURA DELA
STRUTTURA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO DI

RIVESTIMENTO DEI PILASTRI.
NUOVO CONTROSOFFITTO E RIFACIMENTO DEL CANALE

DI GRONDA E DELLE SCOSSALINE PERIMETRALI.

RIFACIMENTO DELLA GUAINA
IMPERMEABILE DELLE AIUOLE.
RIFACIMENTO DEL VERDE E
NUOVA PIANTUMAZIONE

SOSTITUZIONE DEI CORPI
ILLUMINANTI INCASSATI

NELL'ALZATA DEI GRADONI CON
NUOVI FARETTI AD INCASSO

NUOVE SEDUTE IN LEGNO CON
STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO E
LED INCASSATO ALLA BASE

VERDE DI PROGETTO

RIPRISTINO DEL PAVIMENTO IN CEMENTO

PAVIMENTAZIONI

RIFACIMENTO DELLA GUAINA
ALLA BASE DEL MURO, NUOVA

FINITURA E PULIZIA DELLA
PIETRA COPRIMURO.

0 10 15 20m

LAPIONI ESISTENTI

NUOVI FARETTI AD INCASSO
NELL'ALZATA DEI GRADONI

NUOVE LASTRE 30x60 cm DI PIETRA DI LUSERNA

PROIEZIONE DI PENSILINE E COPERTURE

VOLUMI ARCHITETTONICI COMPRESI
NELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

ILLUMINAZIONE

VOLUMI

RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO A
PANNELLI ESISTENTE E INSTALLAZIONE DI
UN NUOVO CONTROSOFFITTO IN DOGHE DI
ALLUMINIO PER ESTERNI. SOSTITUZIONE DEI
CORPI ILLUMINANTI

RIFACIMENTO DELLE FASCE IN PIETRA
DI LUSERNA

PULIZIA DELLE CANALETTE
DI DRENAGGIO ESISTENTI

GIUNTO DI DILATAZIONE
ESISTENTE

NUOVE SEDUTE IN LEGNO CON
STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO E

LED INCASSATO ALLA BASE
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